
ICS59.080.99
W 13

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T64026—2011

针 刺 絮 片 衬

Needledwaddinginterlinings

2011-12-20发布 2012-07-01实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布



中 华 人 民 共 和 国 纺 织

行 业 标 准

针 刺 絮 片 衬

FZ/T64026—2011
*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn
服务热线:010-68522006
2012年4月第一版

*
书号:155066·2-23075

版权专有 侵权必究



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业协会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC209/SC2)归口。
本标准起草单位:宁波经济技术开发区索科纺织品有限公司、温州鸿马科技有限公司、上海市纺织

工业技术监督所、中国产业用纺织品行业协会、上海市服装研究所。
本标准主要起草人:李启涵、王忠杰、张宝庆、李桂梅、邬爱萍、孙敏。

Ⅰ

FZ/T64026—2011



针 刺 絮 片 衬

1 范围

本标准规定了针刺絮片衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运
输和贮存。

本标准适用于鉴定以涤纶短纤维为主要原料、服装用针刺絮片衬的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

FZ/T01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T01074 服装衬产品标识

FZ/T01076 热熔粘合衬尺寸变化组合试样制作方法

FZ/T01082 热熔粘合衬干热尺寸变化试验方法

FZ/T01083 热熔粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法

FZ/T10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
针刺絮片衬 needledwaddinginterlinings
将纤维梳理成网,按不同厚度针刺固结后制成的絮片。

3.2
胸绒衬 breastfleeceinterlining
衣服胸部用的补强衬。

3.3
袖窿衬 armholeinterlining
上衣大身装袖的部位所用的衬。
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