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弹 性 织 带 粘 合 衬

1 范围

本标准规定了弹性织带粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和

包装。
本标准适用于服装用各类天然纤维、化学纤维与胶丝(乳胶丝、橡胶丝)通过机织、针织工艺加工成

的松紧带粘合衬。也适用于机织氨纶弹性织带粘合衬。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T5708 纺织品 针织物 术语

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T24117 针织物 疵点的描述 术语

GB/T28465 服装衬布检验规则

GB/T31902 服装衬布外观疵点检验方法

GB/T31903 服装衬布产品命名规则、标志和包装

FZ/T01076—2010 热熔粘合衬尺寸变化组合试样制作方法

FZ/T01085—2009 热熔粘合衬剥离强力试验方法

FZ/T01110—2011 粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法

FZ/T60021—2010 织带产品物理机械性能试验方法

3 术语和定义

GB/T5708、GB/T24117界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

弹性织带粘合衬 flexibleadhesive-bondedwebbinginterlinings
采用松紧带、氨纶弹力织带为基布,经热熔胶粉涂层法或热熔胶网膜复合法整理加工而成的服装用

粘合衬。

3.2
伸长比 ratioofelongation
弹性织带粘合衬10cm长度与拉伸至极限后长度之比。

3.3
扁带 doublefoldedtape
产品在加工过程中造成带面折叠不平整。

3.4
牙边 toothedselvedge
织物边缘呈起伏波浪状,凸形幅度1mm以内。

1

FZ/T64061—2016




