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引  言

  本规程的准确度等级、术语等参照采用了国际法制计量组织 (OIML)国际建议

R76-1 《非自动衡器 第1部分》 (Non-automaticWeighingInstruments)中的相关内

容。本规程代替JJG98—2006,与JJG98—2006相比,除编辑性修改外主要技术变化

如下:
———增加了引言;
———增加了引用文件;
———增加了术语和计量单位;
———删除了工作环境条件;
———增加了通用技术要求中的适用性要求;
———增加了 “阻尼缩减系数”的计算公式;
———增加了 “检定证书内页格式 (单盘天平)”;
———将 “检定标尺分度值”改为 “检定分度值 ”, “检定标尺分度数”改为 “检定

分度数”;
———将 “空秤左右盘平均分度值”改为 “空秤天平分度值”,“全秤量左右盘平均分

度值”改为 “全秤量天平分度值”;
———删除了型式评价相关内容;

———删除了 “当mAj≤
1
5mP 时,Y 忽略不计;当mAj≥

1
5mP 时,应考虑其影响”;

———将 “标准砝码修正值K*
Bj”改为 “标准砝码修正值mccBj”,“挂砝码组合的修

正值K*
Aj”改为 “挂砝码组合的修正值mccAj”。

本规程的历次版本发布情况为:
———JJG98—2006;
———JJG98—1972。
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机械天平检定规程

1 范围

本规程适用于杠杆式的机械天平的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG99 砝码

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1229 质量密度计量名词术语及定义

GB/T25107 机械天平

OIMLR76 非自动衡器 (Non-automaticWeightingInstruments)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

本规程所用的术语与JJF1229的术语相一致,为使用方便和便于理解,引用了以

下术语。

3.1.1 双盘天平 doublepanbalance
具有两个称量盘的天平。

3.1.2 单盘天平 singlepanbalance
只具有一个称量盘的机械天平。

3.1.3 挂砝码 dialweight
安装在机械天平内部并作用于固定的杠杆臂上,借助砝码度盘系统从外部进行增减

的砝码。

3.1.4 游码 rider
安装在天平横梁上或与横梁连接的有分度标尺上的可以移动的砝码。

3.1.5 链码 chainweight
以金属链条形式复现质量值的砝码。

3.1.6 微分标尺 subdivisionscaledivision
在电光分析天平中,通过光学系统指示并准确分辨位置的指示标尺。

3.1.7 微读机构 subdivisionreadingdevice
微分标尺的辅助读数装置,用以提高天平示值的分辨能力。

3.1.8 回转点 turningpoint
在普通标尺天平中,称量时天平指针摆动方向发生改变的位置。
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