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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替YS/T399—1994《海绵铪》。本标准与YS/T399—1994相比,主要有以下变动:
———增加了一个工业级新牌号HHf-1;
———修改了对牌号HHf-01的化学成分;
———规定了铪含量的确定方法;
———改进了海绵铪化学成分分析取样方法;
———增加了海绵铪的粒度检验方法;
———增加了粒度和外观质量的取样规则;
———增加了产品标志;
———增加了订货单(或合同)内容。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:北京有色金属研究总院、国核宝钛锆业股份公司。
本标准主要起草人:罗远辉、王力军、张建东、陈洋、岳强、车小奎、黄永章、于海慧、张顺利。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———YB772—1970;
———YS/T399—1994。
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海  绵  铪

1 范围

本标准规定了海绵铪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同(或
订货单)等内容。

本标准适用于以四氯化铪经镁还原、真空蒸馏所生产的海绵铪。

2 要求

2.1 产品分类

海绵铪按用途分为原子能级和工业级两个牌号:HHf-01、HHf-1。

2.2 化学成分

2.2.1 海绵铪的化学成分应符合表1的规定。

表1

产品级别 原子能级 工业级

产品牌号 HHf-01 HHf-1

化

学

成

分

 (

质

量

分

数

 )

/

%

Hf含量,不小于 96 —

杂质 含 量 (质 量 分

数),不大于

Zr 3.0 —

Al 0.015 0.050

Co 0.001 —

Cr 0.010 0.050

Na 0.002 —

Mg 0.080 —

Mn 0.003 —

Cu 0.005 —

Fe 0.050 0.075

Mo 0.001 —

Ni 0.005 —

Nb 0.010 —

Ta 0.020 —

Pb 0.001 —

Cd 0.0001 —

Sn 0.005 —

Ti 0.010 0.050
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