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前　　言

　　本标准修改采用ＡＳＴＭＤ４１２２２００６《标准参比炭黑的鉴定方法》（英文版）。

本标准根据ＡＳＴＭＤ４１２２２００６重新起草。在附录Ａ中列出了本标准与ＡＳＴＭＤ４１２２２００６的

章条编号对照一览表。

考虑到我国国情，为方便标准使用者，在采用 ＡＳＴＭ Ｄ４１２２２００６时做了一些修改。本标准与

ＡＳＴＭＤ４１２２２００６主要技术差异如下：

———引用了与ＡＳＴＭ 标准 Ｄ４１２、Ｄ１５０６、Ｄ１５０９、Ｄ１５１３、Ｄ１５１４、Ｄ１６１８、Ｄ３１９１、Ｄ３２６５、Ｄ

３４９３、Ｄ５２３０无对应关系的我国标准（本版的第２章）；

———使用期限改为“不少于８年”，因我国标样的使用年限约１０年；

———ＡＳＴＭＤ４１２２２００６中炭黑样品分为１２份，本标准中分为６份，因样品量较少（本版的３．４，

ＡＳＴＭＤ４１２２２００６的４．３）；

———增加“ＧＢ／Ｔ３７８０．５　炭黑　第５部分：比表面积测定　ＣＴＡＢ法”（本版的第２章），符合我国

国情；

———在理化性能检验中增加了“ＣＴＡＢ吸附比表面积”（本版的表１），符合我国国情；

———规定倾注密度的测定为建议性理化检验（本版的表２，ＡＳＴＭＤ４１２２２００６的６．３．１．６），符合我

国国情；

———为保证检验结果的准确性，本标准规定理化性能检验结果取两次检验结果的平均值（本版的

５．３，ＡＳＴＭＤ４１２２２００６的６．３），符合我国标准要求；

———删除了ＡＳＴＭＤ４１２２２００６中的附录部分。

为方便使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———增加了资料性附录Ａ“本标准与ＡＳＴＭＤ４１２２２００６的章条编号对照”。

本标准与ＧＢ／Ｔ９５８０—２００２的主要技术差异为：

———引用文件增加了“ＧＢ／Ｔ６０３８、ＧＢ／Ｔ１０７２２”２个标准（本版的第２章）；

———增加了确定标准参比炭黑的量的依据（本版的４．２）；

———增加了“总表面积和外表面积”（本版的表１）；

———将“细粉含量”修改为“细粉含量和颗粒磨损量”（本版的表２）；

———增加了“差值＝犡１－犡２”（本版的６．１）；

———增加了“附录Ａ”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会炭黑分技术委员会归口。

本标准起草单位：中橡集团炭黑工业研究设计院、青州市博奥炭黑有限责任公司。

本标准主要起草人：邓毅、陈有根。

本标准所代替历次版本情况为：

———ＧＢ／Ｔ９５８０—１９８８；ＧＢ／Ｔ９５８０—２００２。
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标准参比炭黑的鉴定方法

　　注意：使用本标准的人员应熟悉常规实验室操作，本标准未涉及任何使用中的安全问题，使用者有

责任建立恰当的安全和健康措施，并保证符合国家规定。

１　范围

本标准规定了标准参比炭黑（ＳＣＢ）的鉴定方法。

本标准适用于标准参比炭黑。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—２００９，ＩＳＯ３７：２００５，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３７８０．１　炭黑　第１部分：吸碘值试验方法

ＧＢ／Ｔ３７８０．２　炭黑　第２部分：吸油值的测定

ＧＢ／Ｔ３７８０．４　炭黑　第４部分：压缩试样吸油值的测定

ＧＢ／Ｔ３７８０．５　炭黑　第５部分：比表面积的测定　ＣＴＡＢ法

ＧＢ／Ｔ３７８０．６　炭黑　第６部分：着色强度的测定（ＧＢ／Ｔ３７８０．６—２００７，ＩＳＯ５４３５：１９９４，Ｒｕｂｂｅｒ

ｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ—Ｃａｒｂｏｎｂｌａｃｋ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｉｎｔｉｎｇｓｔｒｅｎｇｔｈ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７８０．８　炭黑　第８部分：加热减量的测定（ＧＢ／Ｔ３７８０．８—２００８，ＩＳＯ１１２６：２００６，Ｒｕｂｂｅｒ

ｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ—Ｃａｒｂｏｎｂｌａｃｋ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｌｏｓｓｏｎｈｅａｔｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７８０．１０　炭黑　第１０部分：灰分的测定（ＧＢ／Ｔ３７８０．１０—２００９，ＩＳＯ１１２５：１９９９，Ｒｕｂｂｅｒ

ｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ—Ｃａｒｂｏｎｂｌａｃｋ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｓｈ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７８０．１５　炭黑　第１５部分：甲苯抽出物透光率的测定（ＧＢ／Ｔ３７８０．１５—２００６，ＩＳＯ３８５８１：

１９９０，Ｃａｒｂｏｎｂｌａｃｋｆｏｒｕｓｅｉｎｔｈｅｒｕｂｂｅｒｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｌｉｇｈｔｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｏｆｔｏｌｕｅｎｅｅｘ

ｔｒａｃｔ—Ｐａｒｔ１：Ｒａｐｉｄｍｅｔｈｏｄ；ＩＳＯ３８５８２：１９９０，Ｃａｒｂｏｎｂｌａｃｋｆｏｒｕｓｅｉｎｔｈｅｒｕｂｂｅｒｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｄｅｔｅｒｍｉ

ｎａｔｉｏｎｏｆｌｉｇｈｔｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｏｆｔｏｌｕｅｎｅｅｘｔｒａｃｔ—Ｐａｒｔ２：Ｍｅｔｈｏｄｆｏｒｐｒｏｄｕｃｔｅｖａｌｕａｔｉｏｎ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７８０．１８　炭黑　第１８部分：在天然橡胶（ＮＲ）中的鉴定方法

ＧＢ／Ｔ３７８０．２１　炭黑　第２１部分：橡胶配合剂筛余物的测定　水冲洗法（ＧＢ／Ｔ３７８０．２１—２００６，

ＩＳＯ１４３７：１９９２，Ｒｕｂｂｅｒｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ—Ｃａｒｂｏｎｂｌａｃｋ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｓｉｅｖｅｒｅｓｉｄｕｅ，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６０３８　橡胶试验胶料　配料、混炼和硫化设备及操作程序（ＧＢ／Ｔ６０３８—２００６，ＩＳＯ２３９３：

１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９５７９　橡胶配合剂　炭黑　在丁苯橡胶中的鉴定方法（ＧＢ／Ｔ９５７９—２００６，ＩＳＯ３２５７：１９９２，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０７２２　炭黑　总表面积和外表面积的测定　氮吸附法

ＧＢ／Ｔ１４８５３．１　橡胶用造粒炭黑倾注密度的测定（ＧＢ／Ｔ１４８５３．１—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１３０６：１９９５）
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