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前  言
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江汉石油管理局第四机械厂。
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车 装 钻 机

1 范围

本标准规定了车装钻机的型式、基本参数、型号与表示方法、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

与贮存。
本标准适用于石油钻井用车装钻机的设计、制造和质量检验。
本标准不适用于地震物探用车装钻机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3766 液压系统 通用技术条件

GB3847 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法

GB4599 汽车用灯丝灯泡前照灯

GB4660 汽车用灯丝灯泡前雾灯

GB4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB5920 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能

GB7258—2012 机动车运行安全技术条件

GB/T7932 气动系统 通用技术条件

GB/T7935 液压元件 通用技术条件

GB8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T8423 石油钻采设备及专用管材词汇

GB9656 汽车安全玻璃

GB/T10095.1 圆柱齿轮 精度制 第1部分:轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值(ISO1328-1:
1995,IDT)

GB/T11365—1989 锥齿轮和准双曲面齿轮 精度

GB11554 机动车和挂车用后雾灯配光性能

GB11564 机动车回复反射器

GB11567.1 汽车和挂车侧面防护要求

GB11567.2 汽车和挂车后下部防护要求

GB/T12535 汽车起动性能试验方法

GB/T12536 汽车滑行试验方法

GB/T12537 汽车牵引性能试验方法

GB/T12538 两轴道路车辆 重心位置的测定

GB/T12539 汽车爬陡坡试验方法

GB/T12540 汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆值测定方法

GB/T12541 汽车地形通过性试验方法

GB/T12542 汽车热平衡能力道路试验方法

GB/T12543 汽车加速性能试验方法
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