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前　　言

　　自本标准实施之日起，ＪＢ／Ｔ２７６５－１９８１《阀门　名词术语》作废。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国阀门标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８８）归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究院、武汉锅炉集团阀门有限责任公司、上海良工阀门实业有限

公司、上海市通用机械技术研究所、上海耐莱斯·詹姆斯伯雷阀门有限公司、杭州华惠阀门有限公司。

本标准主要起草人：黄明亚、刘晓春、吕召政、杨恒、孔彪龙、邬佑清、陈立龙、胡军、冯燕。
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阀门　术语

１　范围

本标准适用于各类阀门。

２　术语

２．１

　　阀门　狏犪犾狏犲

用来控制管道内介质的，具有可动机构的机械产品的总体。

２．２　阀门分类

２．２．１　按结构分类

２．２．１．１

　　闸阀　犵犪狋犲狏犪犾狏犲

启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作直线升降运动的阀门。

２．２．１．２

　　截止阀　犵犾狅犫犲狏犪犾狏犲，狊狋狅狆狏犪犾狏犲

启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线作直线升降运动的阀门。

２．２．１．３

　　节流阀　狋犺狉狅狋狋犾犲狏犪犾狏犲

通过启闭件（阀瓣）的运动，改变通路截面积，用以调节流量、压力的阀门。

２．２．１．４

　　球阀　犫犪犾犾狏犪犾狏犲

启闭件（球体）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。

２．２．１．５

　　蝶阀　犫狌狋狋犲狉犳犾狔狏犪犾狏犲

启闭件（蝶板）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。

２．２．１．６

　　隔膜阀　犱犻犪狆犺狉犪犵犿狏犪犾狏犲

启闭件（隔膜）在阀内沿阀杆轴线作升降运动，通过启闭件（隔膜）的变形将动作机构与介质隔开的

阀门。

２．２．１．７

　　旋塞阀　狆犾狌犵狏犪犾狏犲

启闭件（塞子）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。

２．２．１．８

　　止回阀　犮犺犲犮犽狏犪犾狏犲，狀狅狀狉犲狋狌狉狀狏犪犾狏犲

启闭件（阀瓣）借助介质作用力、自动阻止介质逆流的阀门。

２．２．１．９

　　安全阀　狊犪犳犲狋狔狏犪犾狏犲，狆狉犲狊狊狌狉犲

当管道或设备内介质压力超过规定值时，启闭件（阀瓣）自动开启排放介质；低于规定值时，启闭件

（阀瓣）自动关闭。对管道或设备起保护作用的阀门。
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