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前　　言

　　本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：本溪钢铁（集团）有限责任公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：李静怡、孙海英、王殿盨、秦宝武、贾宏欣。
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洗油１５℃结晶物的测定方法

　　警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采用适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了洗油１５℃结晶物的测定原理、仪器、采样、分析步骤、结果报告。

本标准适用于分馏高温煤焦油所得洗油１５℃结晶物的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９９９　焦化油类产品取样方法

３　原理

将洗油于１５℃下保持３０ｍｉｎ，观察有无结晶现象。

４　仪器

烧杯：容量５００ｍＬ。

温度计：温度范围０℃～１００℃，分格值１℃。

水浴：能保持温度１５℃±１℃。

５　采样

按ＧＢ／Ｔ１９９９的规定采取试样。

６　分析步骤

量取均匀的试样约３００ｍＬ于烧杯中，放入１５℃±１℃水浴内，用温度计搅拌，并在１５℃±１℃下

保持３０ｍｉｎ，最后１０ｍｉｎ内可停止搅拌。然后将试样缓缓倾入另一烧杯中，在倒试样时，仔细观察原杯

底和杯壁有无结晶物出现。

７　结果报告

根据在倒试样时观察到的原杯底或杯壁有无结晶物情况，报告有或无结晶物。
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