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前　　言

　　本标准主要技术指标采用了国际网球联合会（ＩＴＦ）《网球规则》（２００８年版）中有关网球的全部技术

要求。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国文体用品标准化中心归口。

本标准起草单位：浙江天龙集团有限公司、上海网球厂、上海三鼎网球制造有限公司。

本标准主要起草人：吕水生、洪惠新、陈旭、李国华、章贾明。
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网　　　球

１　范围

本标准规定了网球的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于比赛和练习用网球。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

３　分类

３．１　按适用范围分为比赛球和练习球。

３．２　按性能要求分为快速球、中速球、慢速球、高原球、１＃软性球、２＃软性球、３＃软性球。

３．３　按相对气压分为有压球和无压球。无压球的内部气压不大于７ｋＰａ。

４　要求

４．１　比赛球的技术要求应符合表１规定，练习球的技术要求应符合表２规定。

表１　比赛球性能

项　目 快速球 中速球ａ 慢速球 高原球ｂ

质量／ｇ ５６．０～５９．４

直径／ｍｍ ６５．４１～６８．５８ ６９．８５～７３．０３ ６５．４１～６８．５８

推进变形／ｍｍ ４．９５～５．９７ ５．５９～７．３７

复原变形／ｍｍ ６．７３～９．１４ ８．００～１０．８０

弹性／ｍｍ １３５０～１４７０ １２２０～１３５０

球面 绒布丰满、平整、紧密不露底、干净、色泽一致、无合模线；胶条均匀、无裂缝；商标清晰

项　目 １＃软性球 ２＃软性球 ３＃软性球ｃ

质量／ｇ ４７．０～５１．５ ３６．０～４６．９ ３２．０～４２．０

直径／ｍｍ ６３．００～６８．５８ ６０．００～６８．５８ ６９．００～８０．００

推进变形／ｍｍ ８．００～１０．５０ １４．００～１６．５０ —

复原变形／ｍｍ — — —

弹性／ｍｍ １１８０～１３２０ １０００～１１５０ ９５０～１１００

球面 绒布丰满、平整、紧密不露底、干净、色泽一致；胶条均匀、无裂缝；商标清晰

　　注：每个球推进变形、复原变形的三个测量数据相互之间的差值应不大于０．７６ｍｍ。

　　ａ 中速球可以是有压球，也可以是无压球。无压球的内压应不大于７ｋＰａ。无压球适用于高原（海拔１２１９ｍ以

上）地区使用，且使用前须停放６０ｄ（含６０ｄ）以上。

　　ｂ 高原球适用在海拔１２１９ｍ以上高原地区使用，且适用高原地区的任何场地。

　　ｃ３
＃软性球可为标准结构、裁切泡沫塑料、模制泡沫塑料三种方式成型的不同结构的球。若是标准结构球面，则

应按表中要求进行测定。
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