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引引  言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071—2010 《国家计量标准规范编写规则》

JJF1001—2011《通用计量术语及定义》JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》
编制。

本规范的制定主要参考了GB/T6041—2002《质谱分析方法通则》、JJF1164—2006
《台式气相色谱-质谱联用仪校准 规范》等规范。

本规范为首次发布。
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飞行时间质谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于电喷雾-飞行时间质谱仪和基质辅助激光诱导解吸飞行时间质谱仪的

校准,其他类型的飞行时间质谱仪可参照本规范进行校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1164—2006 台式气相色谱-质谱联用仪校准规范

GB/T6041—2002 质谱分析方法通则

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 灵敏度sensitivity【GB/T6041—20022.2】
在规定的条件下,对于某个质谱峰,仪器对单位样品所产生的响应值。

3.1.2 分辨能力 resolution
在给定的样品条件下,仪器对相邻的两个质谱峰的区分能力。相邻等高的两个质谱

峰,其峰谷不大于峰高的10%时,就定义为可以区分。
注:两个峰的分辨能力R 的表示法是当峰谷为峰高的10%时,两峰所表示的质量的平均值与质

量差的比值。当描述所用的质谱峰的质荷比时,列出对应的分辨能力数据是适宜的,因为不同的仪

器,其分辨本领随质荷比的不同而有变化。

3.1.3 信噪比 signaltonoiseratio【GB/T6041—20022.9】
在质谱分析中,信号强度与噪声强度的比值。

3.2 计量单位

3.2.1 原子质量单位 (u) atomicmassunit【JJF1164—20063.6】

4 概述

飞行时间质谱仪是一类采用离子飞行管作为质量检测器的质谱仪,电离产生的离子

经脉冲电场加速后进入无场飞行管,并以恒定速度飞向离子接收器。离子质量越大,到

达接收器所用时间越长;离子质量越小,到达接收器所用时间越短,根据这一原理,可

以把不同质量的离子按质荷比大小进行分离。飞行时间质谱仪按照离子化方式的不同,
可以分为电喷雾飞行时间质谱仪 (electrosprayionization-time-of-flight-massspectrome-
ter,ESI-TOF-MS)、基质辅助激光诱导解吸飞行时间质谱仪 (matrix-assistedlaserde-
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