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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５８２５《金属薄板成形性能与试验方法》分为８个部分：

———第１部分：成形性能和指标；

———第２部分：通用试验规程；

———第３部分：拉深与拉深载荷试验；

———第４部分：扩孔试验；

———第５部分：弯曲试验；

———第６部分：锥杯试验；

———第７部分：凸耳试验；

———第８部分：成形极限图（ＦＬＤ）测定指南。

本部分是ＧＢ／Ｔ１５８２５的第８部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５８２５．８—１９９５《金属薄板成形性能与试验方法　成形极限图（ＦＬＤ）试验》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５８２５．８—１９９５相比，主要变化如下：

———增加了“目次”和“前言”；

———将１的标题修改为“范围”；

——— 增加了规范性引用文件ＩＳＯ１２００４：１９９７和ＩＳＯ／ＴＲ１４９３６：１９９８；

———修改了４．１的条文；

———修改了４．２的条文及其注的内容；

———将图１的名称修改为“图１　刚性凸模胀形”；

———修改了４．３中引导句以及原标准中４．３．１和４．３．２的内容，并将４．３．１和４．３．２修改为４．３

的列项ａ）和ｂ），同时还增加了列项４．３ｃ）；

———修改了５．３的条文；

———将６的标题修改为“６　应变分析网格制取”；

———修改了６．１的条文，并增加了注；

———增加了图２，此后图号依次递增顺排；

———更换了原标准的图２的内容，并将图号修订为图３；

———修改了６．３的条文；

———增加了７．１；

———将原标准中７．１修改为７．２，并修订了其条文；

———增加了７．３，将原标准中的７．２递推为７．４；

———将原标准的“８．１　润滑”修改为“８．１　润滑和接触条件”；

———８．２．１条文开始处增加文字“如无特殊要求”；

———修改了８．３的条文；

———修改了９．１对列项的引导语；

———１０．１的开始处增加文字“使用网格应变分析法测定试样上的极限应变”；

———增加了１０．６；

———将原标准中１０．６和１０．７分别修改为１０．７和１０．８，并修改了它们条文；

———增加了１１．３，此后条款编号依次递增顺排；

———分别修改了１１．５和１１．６（原标准１１．４和１１．５）的条文；
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———１１．６中增加文字“判定试验有效的依据为：相邻或靠近的３个临界网格圆的长轴或短轴的尺

寸差值都不得大于其平均值的１０％”；

———图５（原标准中图４）中调换了ａ）和ｂ）的图示位置；

———修改了１２．３的条文；

———增加了１２．４和１２．５；

———修改了１３．２的条文并删除了注；

———增加了１３．３；

———删除原标准的附录Ａ，增加新的“附录Ａ　对网格应变分析法的说明”；

———增加了参考文献；

———除以上修改外，还对原标准中的一些文字、图题格式和列项编号进行了编辑性修改。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国锻压标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：郑州大学、宝山钢铁股份有限公司、武汉理工大学、东风汽车模具冲压有限公司、

北京航空航天大学、华中科技大学。

本部分主要起草人：曹宏深、陈新平、姜奎华、华林、李建华、黄尚宇、毛华杰、李晓星、李志刚。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５８２５．８—１９９５。
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金属薄板成形性能与试验方法

第８部分：成形极限图（犉犔犇）测定指南

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５８２５的本部分规定了金属薄板成形极限图（ｆｏｒｍｉｎｇｌｉｍｉｔｄｉａｇｒａｍｓ，缩写ＦＬＤ）的实验室测

定方法。

本部分适用于厚度０．２０ｍｍ～３．００ｍｍ的金属薄板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５８２５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５８２５．２—２００８　金属薄板成形性能与试验方法　第２部分：通用试验规程

ＩＳＯ１２００４：１９９７　金属材料　成形极限图测定指南

ＩＳＯ／ＴＲ１４９３６：１９９８　金属材料　应变分析报告

３　符号、名称和单位

本部分所用的符号、名称和单位见表１。

表１　符号、名称和单位

符　　号 名　　 称 单　　位

ＦＬＤ 成形极限图

ＦＬＣ 成形极限曲线

犇ｄ 凹模内径 ｍｍ

狉ｐ 凸模球头半径 ｍｍ

犱ｐ 凸模直径 ｍｍ

狉ｄ 凹模圆角半径 ｍｍ

犉ｃ 压边力 Ｎ

犉ｐ 凸模力 Ｎ

犲１、犲２ 工程主应变 ％

ε１、ε２ 真实主应变

犱０ 网格圆初始直径 ｍｍ

犱１ 畸变后的网格圆长轴尺寸 ｍｍ

犱２ 畸变后的网格圆短轴尺寸 ｍｍ

狉 塑性应变比

狀 应变硬化指数
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