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引引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范的起草参照采用了以下国家标准的相关规定:GB755 旋转电机 定额和性

能;GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求;GB9706.1 医用

电气设备 第1部分:安全通用要求。
本规范为首次制定。

Ⅱ

JJF1540—2015



在线绕组温升测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于工频 (50Hz或60Hz)条件下的在线绕组温升测试仪 (以下简称测

试仪)电阻功能的校准。本规范不适用于变频在线绕组温升测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB755 旋转电机 定额和性能。

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求。

GB9706.1 医用电气设备 第1部分:安全通用要求。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于该规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

测试仪是一种用于测量电机和变压器等电工产品在带电工作状态时绕组温升的电子

设备,主要由直流恒流源、滤波器、A/D转换器、光电隔离器和单片机等部件组成,
广泛应用于医用电气、家用电器和农机设备等产品的绕组温升测量。

测试仪属电阻测量仪器,其工作原理是通过内部恒流源输出直流电流至被测绕组,
产生电压信号,经放大、A/D转换和CPU处理后送入显示电路,分别得到被测绕组电

压未加载和加载时的电阻值,用电阻法测温 (计算公式见附录D)得出被测绕组在加电

工作一定时间的温升。

4 计量特性

4.1 直流电阻

测试仪的直流电阻测量范围0.1Ω~10kΩ,最大允许误差不超过±0.2%。

4.2 加载电压变化的影响量

在绕组带电状态下,加载电压变化对测试仪电阻示值的影响量不超过±0.2%。
注:以上所有技术指标不用于合格性判定,仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度:20℃±5℃;
相对湿度:35%~75%。

5.2 供电电源

a)电压:220V±22V;
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