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罐内液体石油产品计量技术规范

本规范适用于立式油罐、卧式油罐、铁路罐车、汽车罐车等罐内液体石油产品的商

业质量静态计量。

一 概  述

1 罐内液体石油产品的商业质量静态计量方法包括:人工检尺法、引压称量式计量系

统及其他准确度不低于人工检尺法的计量方法。

2 各种罐的容积必须按照国家计量检定规程进行检定,并保证检定证书、容量表在有

效期限内的计量准确度符合国家计量检定规程的要求。

3 用立式油罐收发计量时,为了保证计量结果的准确度,一次收、发量应不小于满罐

储量的25%。

4 按照本规范作商业质量静态计量时,其计量结果的准确度不应低于表1所列数值。
表 1

罐    形 计 量 准 确 度

立式油罐 (包括浮顶罐)
卧式油罐

铁路罐车 (常压式)
汽车罐式 (常压式)

±0.35%
±0.7%
±0.7%
±0.5%

5 在收发油的前后计量时,罐的管路中的油品数量应保持一致。

6 当两种或两种以上的罐进行交接时,应以国家计量部门授权单位检定过的、计量准

确度高的一方为准。

二 技 术 要 求

(一)罐的技术条件

7 罐的形状、材料、加强件、结构形式能保证罐在大气和罐内液体压力的作用下无永

久变形和计量基准点的实际位置不变。

8 罐的形状应能防止装液时形成气囊。

9 2000m3 以上的新建立式油罐应具有五个计量口。其中之一位于罐的中心附近,其

余4个均匀分布在罐壁附近。位于罐壁附近最少受阳光暴晒的计量口为主计量口。

10 罐的主计量口要有下尺槽,并用铭牌标明上部计量基准点。

11 各种罐均应符合油罐静态计量装置的安装、使用及其他技术要求。
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