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燃油加油机税控装置技术规范

1 适用范围

本规范适用于燃油加油机税控装置 (以下简称税控装置)的定型鉴定、样机试验及

现场检测。

2 引用文献

本技术规范引用下列文献:

JJG443—1998 燃油加油机计量检定规程

GB3836.1—1983 爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求

GB3836.4—1983 爆炸性环境用防爆电气设备 本质安全型电路和电气设备 “i”

GB4943—1995 信息技术设备 (包括电气事务设备)的安全

GB9813—1988 微型数字电子计算机通用技术条件

GB6833.4—1987 电子测量仪器电磁兼容性规范 电源瞬态敏感度试验

GB2423.1—1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法

GB2423.2—1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法

GB2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法

GB2423.10—1995 电工电子产品基本环境试验 第2部分:试验方法试验Fc和导

则:振动 (正弦)

IEC61000-4-2 静电放电抗扰性试验

IEC61000-4-3 辐射电磁场抗扰性试验

IEC61000-4-4 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

IEC61000-4-5 冲击抗扰性试验

IEC61000-4-11 电压瞬时跌落、短时中断抗扰性试验

3 术语

税控装置

本规范所指税控装置是附加在燃油加油机上,从测量变换器取得流体的流量 (或从

测量变换器正确生成)的信号进行运算、储存并满足税收要求的一种计数系统。该系统

应有完善的防作弊功能。

一 计 量 要 求

4 税控装置的准确度

4.1 准确度

税控装置加装于加油机后不应改变原加油机的计量准确度。

4.2 税控装置记录的数据 (单次加油量和金额)与原加油机计量值之差不超过一个刻

度间隔。
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