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引  言

JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、

JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性

系列规范

本规范为首次发布。
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微波消解仪温度参数校准规范

1 范围

本规范适用于温度不超过200℃的微波消解仪温度参数的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1101—2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

GB/T26814—2011 微波消解装置

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 微波消解仪 microwavedigestioninstrument
利用微波来加热密闭容器中试剂和试样从而达到消解目的的仪器。

3.2 消解罐 digestiontank
用于微波消解试验的密闭容器。

3.3 稳定状态 steadystate
微波消解仪工作区域温度变化量达到设备本身性能指标要求时的状态。

3.4 温度偏差temperaturedeviation
微波消解仪稳定状态下,各测量点实测温度的平均值与消解仪设定值之差。
[来源:JJF1101—2019,3.4,有修改]

3.5 温度波动度 temperaturefluctuation
微波消解仪稳定状态下,在规定的时间间隔内,任意测量点温度随时间的变化量。
[来源:JJF1101—2019,3.6,有修改]

3.6 温度均匀度 temperatureuniformity
微波消解仪稳定状态下,工作空间内某一瞬时任意两消解罐内温度之间的最大

差值。
[来源:JJF1101—2019,3.8,有修改]

4 概述

微波消解仪是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和试样,使

容器内温度升高、压力增大,在高温增压条件下使样品快速溶解,从而大大提高反应速

率,缩短试样制备时间的装置。
微波消解仪主要由磁控管、波导管、微波炉腔、负载盘和样品架、自动控制系统、

排风系统、安全防护门、微波消解罐等组成,广泛应用于食品、纺织、动植物、烟草、
1

JJF2143—2024




