
书书书

犐犆犛３９．０４０．１０
犢１１

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２２７８０—２００８

液 晶 式 石 英 手 表

犔犻狇狌犻犱犮狉狔狊狋犪犾犱犻狊狆犾犪狔犻狀犵狇狌犪狉狋狕狑犪狋犮犺犲狊

　　

２００８１２３０发布 ２００９０９０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准是在原轻工行业标准ＱＢ／Ｔ１９０２—２００５《液晶式石英手表》的基础上制定。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国钟表标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：深圳市华明钟表有限公司、青岛紫信实业有限公司、深圳市纳晶微电子有限公司、

轻工业钟表研究所。

本标准主要起草人：陈镇东、林军基、赵希雷、杨建敏、栾绍清、何光先。

自本标准实施之日起，原轻工行业标准ＱＢ／Ｔ１９０２—２００５《液晶式石英手表》自行废止。
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液 晶 式 石 英 手 表

１　范围

本标准规定了液晶式石英手表（以下简称液晶手表）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运

输、贮存。

本标准适用于标称工作电压为ＤＣ１．５０Ｖ或ＤＣ３．０Ｖ，具有时、分、秒和日期等其他附加功能的液

晶显示手表，包括不戴在手上的液晶显示表类，液晶式石英手表机心亦可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于生产过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ４０２８　计时仪器的检验位置标记（ＧＢ／Ｔ４０２８—１９９４，ｉｄｔＩＳＯ３１５８：１９７６）

ＧＢ／Ｔ８８９７．３　原电池　第３部分：手表电池（ＧＢ／Ｔ８８９７．３—２００６，ＩＥＣ６０８６３２００４，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ１８９７　钟表　防水手表（ＱＢ／Ｔ１８９７—１９９３，ｉｄｔＩＳＯ２２８１：１９９０）

ＱＢ／Ｔ１８９８　钟表　防震手表（ＱＢ／Ｔ１８９８—１９９３，ｉｄｔＩＳＯ１４１３：１９８４）

３　要求

３．１　工作温度

液晶手表在０℃～５０℃的温度范围内不应停走，液晶显示正常。

３．２　电压范围

标称工作电压为ＤＣ３．０Ｖ的液晶手表在ＤＣ３．２Ｖ～ＤＣ２．７Ｖ的电压范围内不应停走，液晶显示

正常。　　

标称工作电压为ＤＣ１．５０Ｖ的液晶手表在ＤＣ１．５５Ｖ～ＤＣ１．２５Ｖ的电压范围内不应停走，液晶显

示正常。

３．３　使用可靠性

３．３．１　液晶手表在正常使用条件下不应停走，液晶显示正常，各功能键灵活可靠。

３．３．２　液晶手表表带不应有毛刺、锐边等影响安全的缺陷。

３．３．３　液晶手表在进行预运走、平均瞬时日差和平均温度系数试验期间累计误差应符合表１规定。

表１　项目及指标

序号 项　　目
指　　标

优等 一等 合格

１ 累计误差／ｓ －１０～１０ －２０～２０ －３０～３０

２
瞬时日差／（ｓ／ｄ）

平均瞬时日差／（ｓ／ｄ）
－１．０～１．０ －２．０～２．０ －３．０～３．０

１
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