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前　　言

本标准代替ＦＺ／Ｔ９２０１２—１９９８《针铗布铗链条》

本标准与ＦＺ／Ｔ９２０１２—１９９８相比主要变化如下：

———标准名称《针铗布铗链条》改为《布铗链条》；

———增加了布铗链条节距的规格；

———增加了布铗链条按运行方式的分类；

———增加了资料性附录Ａ，布铗链条的常用规格；

———提高了布铗链条的装配质量要求；

———增加了产品标志。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械及附件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位；无锡纺织机械研究所。

本标准参加起草单位：江苏小太阳印染机械有限公司、江苏宏特印染机械设备公司、上海太平洋纺

织机械成套设备有限公司印染机械分公司。

本标准主要起草人：张瑞南、赵基平、杨春、陆健义。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ９２０１２—１９９１、ＦＺ／Ｔ９２０１２—１９９８。
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布　铗　链　条

１　范围

本标准规定了布铗链条的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存。

本标准适用于棉、化纤或混纺等各类针织、机织物及非织造布进行丝光、拉幅、定形等机械用的布铗

链条。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＦＺ／Ｔ９０００１　纺织机械产品包装

３　分类、标记和参数

３．１　分类

３．１．１　按布铗链条运行方式分类

３．１．１．１　卧式布铗链条。

３．１．１．２　立式布铗链条。

３．１．２　按结构型式分类

结构型式见表１。

表１

结 构 型 式
使 用 条 件

公称速度／（ｍ／ｍｉｎ） 温度／℃

滑动拖板式 ≤８０

滑动轴承式 ≤１２０
≤２２０

滚动轴承式 ≤１２５ ≤２５０

３．２　标记

３．２．１　标记表示













□

企业代号











　□

产品型号代号

　








ＬＴ

布铗链条代号

－






□

布铗链条节距代号





　□

运行方式代号

１
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