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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求编写。
本规范主要参考ASTMD7463-14a《燃料、燃料/水混合物、燃料相关的水中微生

物三磷酸腺苷 (ATP)含量标准检测方法》 [StandardTestMethodforAdenosine
Triphosphate(ATP)ContentofMicroorganismsinFuel,Fuel/WaterMixtures,and
FuelAssociatedWater]制定。

本规范为首次发布。
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ATP荧光检测仪校准规范

1 范围

本规范适用于手持式和台式ATP荧光检测仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

ASTMD7463-14a 燃料、燃料/水混合物、燃料相关的水中微生物三磷酸腺苷

(ATP)含量标准检测方法 [StandardTestMethodforAdenosineTriphosphate(ATP)

ContentofMicroorganismsinFuel,Fuel/WaterMixtures,andFuelAssociatedWater]
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修订单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 相对光单位 relativelightunit;RLU [ASTMD7463-14a,3.1.19]
三磷酸腺苷 (AdenosineTriphosphate,ATP)水 解 为 一 磷 酸 腺 苷 (Adenosine

Monophosphate,AMP)和焦磷酸盐释放化学能驱动荧光素在荧光素酶催化下氧化释

放的光量子数的测量单位。
注:非SI单位,但与ATP浓度成比例关系。不同的检测仪对于同样的光量子数可能会产生不

同的RLU读数。

4 概述

ATP荧光检测仪 (以下简称仪器)由检测仓、控制面板、光电探测器 (雪崩二极

管或光电倍增管检测器等)和数据采集信号处理系统等组成,并配备有配套的含有荧光

素和荧光素酶混合物的拭子或试剂。采集样本中的ATP后,与荧光素和荧光素酶混合

物反应,会产生550nm左右的生物发光。在适当低的ATP浓度范围内,发光强度与

ATP浓度成一定比例关系。根据相对光单位RLU可以推算出样本被食物残渣和微生物

污染的程度,对总体洁净度进行监测。
仪器可分为手持式和台式。

5 计量特性

5.1 背景噪声值

5.2 检测限

5.3 线性范围及相关系数

5.4 重复性
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