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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ９３０１９—１９９３《梳棉用盖板针布》。

本标准与ＦＺ／Ｔ９３０１９—１９９３相比，主要变化如下：

———修改了标准名称；

———增加了规范性引用文件（见第２章）；

———增加了术语和定义（见第３章）；

———修改了分类及标记（１９９３年版的３．１；本版的４．１～４．２）；

———简化了盖板针布基本尺寸的极限偏差要求，删去了分级规定（１９９３年版的４．１；本版的５．１）；

———修改了针尖平面度要求，删去了分级规定（１９９３年版的４．２；本版的５．２）；

———删去了梳针与边夹的距离要求（１９９３年版的４．３）；

———修改了梳针针尖硬度范围的规定，删去了分级规定（１９９３年版的４．４；本版的５．３）；

———简化了试验方法，删去了附录（１９９３年版的５．１；本版的６．１～６．５）；

———修改完善了检验规则（１９９３年版的第６章；本版的第７章）；

———修改了包装、标志、贮存（１９９３年版的第７章；本版的第８章）。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由陕西纺织器材研究所归口。

本标准主要起草单位：陕西纺织器材研究所、上海远东钢丝针布有限责任公司、无锡市猫头鹰纺织

器材有限公司、白银华源钢丝针布厂、南通金轮针布有限公司、青岛纺机绿环工程有限公司。

本标准主要起草人：赵玉生、陈翔鸿、陈海涛、高义平、周建平、刘同安。

本标准所代替的标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６２１０—１９８６、ＦＺ／Ｔ９３０１９—１９９３。
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梳 棉 机 用 弹 性 盖 板 针 布

１　范围

本标准规定了梳棉机用弹性盖板针布（以下简称“盖板针布”）的术语、定义、分类、标记、要求、试验

方法、检验规则和标志、包装、贮存。

本标准适用于以弹性针布为分梳元件的盖板针布。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ３４７　针布钢丝

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ４３４０．１　金属维氏硬度试验　第１部分：试验方法

ＧＢ／Ｔ４８９２　硬质直方体运输包装尺寸系列

ＧＢ／Ｔ６５４３　瓦楞纸箱

ＧＢ／Ｔ１２３３９　防护用内包装材料

ＦＺ／Ｔ９００５２—２００４　弹性针布术语和定义

３　术语和定义

ＦＺ／Ｔ９００５２—２００４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

边夹　狊犻犱犲犮犾犻狆

固定弹性针布和盖板骨的金属夹持板。

３．２

尾夹　犲狀犱犮犾犻狆

封闭盖板针布两端的金属夹。

４　分类和标记

４．１　分类

４．１．１　盖板针布由弹性针布、边夹、尾夹组成。见图１。
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