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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ５４３３—１９８５《日用玻璃透过率测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５４３３—１９８５的差异：

———测定范围：原为无色日用玻璃可见光透过率的测定，修改后为日用玻璃制品的光透射比的

测定。

———光透射比原为犜（％）＝犐／犐０×１００（４００ｎｍ～７００ｎｍ，７个点）平均值，修改后为

τ犞＝
∑
７８０ｎｍ

３８０ｎｍ

τ（λ）犞（λ）犛Ｄ６５（λ）Δλ

∑
７８０ｎｍ

３８０ｎｍ

犞（λ）犛Ｄ６５（λ）Δλ

（３８０ｎｍ～７８０ｎｍ，波长间隔１０ｎｍ的叠加值）。

———样品厚度由（２±０．１５）ｍｍ改为（２±０．１）ｍｍ。

———样品表面要求由用光洁度改用表面粗糙度表示。

———取消了对样品平面平行度０．０４ｍｍ的要求。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国日用玻璃标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：东华大学、国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：杨建荣、王贤英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５４３３—１９８５。
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日用玻璃光透射比测定方法

１　范围

本标准规定了日用玻璃制品光透射比的检验要求和方法。

本标准适用于日用玻璃制品的光透射比的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＪＪＧ１７８　紫外、可见、近红外分光光度计检定规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

光　犾犻犵犺狋

能对人的视觉系统产生明亮和颜色感觉的电磁辐射，又叫可见电磁辐射。其波长范围一般取

３８０ｎｍ～７８０ｎｍ。

３．２

光谱透射比　狊狆犲犮狋狉犪犾狋狉犪狀狊犿犻狋狋犪狀犮犲

τ（λ）

玻璃的光谱透射比τ（λ），是指波长为λ时，玻璃的透射光谱通量与入射光谱通量之比。

３．３

光透射比　犾狌犿犻狀狅狌狊狋狉犪狀狊犿犻狋狋犪狀犮犲

τ犞

光透射比τ犞 是在Ｄ６５光源下，透过玻璃的光通量与入射光通量的比值。玻璃光透射比（τ犞）的数学

表达式如式（１）：

τ犞＝
∫
７８０ｎｍ

３８０ｎｍ

τ（λ）犞（λ）犛Ｄ６５（λ）ｄλ

∫
７８０ｎｍ

３８０ｎｍ

犞（λ）犛Ｄ６５（λ）ｄλ

…………………………（１）

　　　式中：

　λ———波长，单位为纳米（ｎｍ）；

τ（λ）———玻璃的光谱透射比；

犞（λ）———明视觉光谱光视效率函数；

犛Ｄ６５（λ）———标准照明体Ｄ６５光源的相对光谱功率分布。

４　要求

４．１　一般要求

实验室应保持清洁，环境温度、湿度、震动应符合测试系统要求。

１
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