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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：孚日集团股份有限公司、山东滨州亚光毛巾有限公司、江苏省纺织产品质量监督

检验测试中心。

本标准主要起草人：于希萍、王延平、李辉。
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毛巾产品吸水性测试方法

１　范围

本标准规定了毛巾产品吸水性的测试方法。

本标准适用于以纺织纤维为原料的各类机织毛巾产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气（ＧＢ／Ｔ６５２９—２００８，ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ８６２９　纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序（ＧＢ／Ｔ８６２９—２００１，ｅｑｖＩＳＯ６３３０：２０００）

３　原理

３．１　Ａ法———沉降法：样品经水洗、烘干和调湿后，测定试样从接触水面到完全浸湿并开始下沉所需

的时间。

３．２　Ｂ法———吸收法：样品经水洗、烘干和调湿后，在标准状态下，一定量的水在规定时间内流经试样，

测定被试样吸收的水量与原水量的百分比。

４　设备和材料

４．１　全自动洗衣机，符合ＧＢ／Ｔ８６２９规定的Ａ型洗衣机———前门加料、水平滚动型。

　　 注：已经证明可得出相同试验结果的其他仪器也可使用。

４．２　旋转翻滚型烘干机，符合ＧＢ／Ｔ８６２９规定的与Ａ型洗衣机配用的翻滚型烘干机。

　　 注：已经证明可得出相同试验结果的其他烘干机也可使用。

４．３　陪洗物：纯聚酯变形长丝针织物，单位面积质量（３１０±２０）ｇ／ｍ
２，由四片织物叠合而成，沿四边缝

合，角上缝加固线。形状呈方形，尺寸为（２０±４）ｃｍ×（２０±４）ｃｍ，每片缝合后的陪洗物重（５０±５）ｇ。

也可使用折边的纯棉漂白机织物或５０／５０涤棉平纹漂白机织物，两者单位面积质量均为（１５５±５）ｇ／ｍ
２，

尺寸为（９２±５）ｃｍ×（９２±５）ｃｍ。

４．４　试验仪器和材料如下：

ａ）　 烧杯：容量１０００ｍＬ；

ｂ）　秒表：精度０．１ｓ；

ｃ）　天平：分度值０．０５ｇ；

ｄ）　防水底座：尺寸规格参见附录Ａ图Ａ．１、图Ａ．２、图Ａ．３；

ｅ）　防水圆形卡圈：直径１５０ｍｍ；

ｆ）　水管：“Ｌ”型，可调试水流速度，要求５０ｍＬ水在８．０ｓ内流完；

ｇ）　量筒：５０ｍＬ；

ｈ）　漏斗：５０ｍＬ。

５　调湿和预调湿

５．１　调湿用环境条件应符合ＧＢ／Ｔ６５２９标准大气的要求。
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