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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ９３００７—１９９１《圆柱形条筒》中的部分内容，未被代替的内容涉及圆柱形条筒的主

要尺寸、弹簧托盘特性及其标记纳入ＧＢ／Ｔ１９３８２—２００３《纺织机械与附件　圆柱形条筒》。圆柱形条

筒的主要尺寸及其标记纳入ＧＢ／Ｔ１９３８２的第１部分，弹簧托盘特性及其标记纳入ＧＢ／Ｔ１９３８２的第２

部分，下面列出了这项国家标准的结构及其对应的国际标准：

ＧＢ／Ｔ１９３８２—２００３《纺织机械与附件　圆柱形条筒》

———第１部分：主要尺寸（ＩＳＯ９３１：１９９８，ＩＤＴ）；

———第２部分：弹簧托盘（ＩＳＯ９３２：１９９９，ＩＤＴ）。

本标准与ＦＺ／Ｔ９３００７—１９９１相比，主要变化如下：

———删去了上口箍和上口圈的型式规定（１９９１年版的３．５）；

———删去了有关球形脚轮的规定，改用滚针式脚轮，并规定了其相关尺寸（１９９１年版的３．６，４．４，

５．４；本版的３．６）；

———删去了有关脚轮架的规定（１９９１年版的３．７）；

———增加了对条筒筒体、护圈、上口箍、上口圈和筒底用材料的规定（见本版的３．３～３．５）；

———增加了根据条筒内径选用弹簧结构型式的规定（见本版的３．８）；

———修改了检验规则中型式检验方案和出厂检验方案（１９９１年版的第６章；本版的第５章）；

———修改了标志、包装的有关内容（１９９１年版的第７章；本版的第６章）。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由陕西纺织器材研究所归口。

本标准由陕西纺织器材研究所负责起草，常州亚太塑料有限公司、无锡市纺织器材二厂参加起草。

本标准主要起草人：赵玉生、衡琴、丁建中。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＪ２６１—１９６４、ＧＢｎ１３１—１９８１、ＦＺ／Ｔ９３００７—１９９１。
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纺织机械与附件　圆柱形条筒　技术条件

１　范围

本标准规定了圆柱形条筒的要求、试验方法、检验规则和包装、标志。

本标准适用于棉、毛、麻、绢等纺用圆柱形条筒（以下简称“条筒”）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９５８　形状和位置公差　检测规定

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ１９３８２．１—２００３　纺织机械与附件　圆柱形条筒　第１部分：主要尺寸（ＩＳＯ９３１：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９３８２．２—２００３　纺织机械与附件　圆柱形条筒　第２部分：弹簧托盘（ＩＳＯ９３２：１９９９，

ＩＤＴ）

３　要求

３．１　条筒由筒体、护圈、上口箍、上口圈、底箍、筒底、脚轮架、脚轮、弹簧和托盘等组成（见图１）。

图１　条筒的结构型式
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