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棉 花 异 纤 分 检 机

1 范围

本标准规定了棉花异纤分检机的适用型式、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于棉流速度在16m/s以下、产量在600kg/h以下的清梳联或成卷工艺流程中自动去

除异纤的设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB150 钢制压力容器

GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

试验

FZ/T90001 纺织机械产品包装

FZ/T90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T90089.2 纺织机械铭牌 内容

3 适用型式

3.1 采用光学图像传感器。

3.2 采用图像处理系统确定异纤的位置。

3.3 采用高速电磁阀利用高压气流喷除异纤。

3.4 具备在线自动分检功能。

4 要求

4.1 外观要求

4.1.1 机器箱体外表面应平整,无锈蚀、凹痕、裂纹、变形;表面涂覆应均匀、光滑,不应有起泡、龟裂、脱
落、划伤、掉漆及色斑等明显缺陷;文字和标志应清晰,各种标志齐全;金属零件不应有锈蚀和机械损伤,
紧固件无松动、脱落。

4.1.2 门的开闭应灵活,关闭后密封良好,门锁能可靠锁紧;开关、按键、旋钮操作应灵活可靠。

4.2 安全性

4.2.1 电气安全性

4.2.1.1 电源进线端与机箱金属壳之间绝缘电阻应不小于2MΩ。
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