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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ６６０５：２００２《液压传动　软管和软管总成　试验方法》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ６６０５：２００２重新起草。为了方便比较，在附录Ａ中列出了本标准章条编号和国际

标准章条编号的对照一览表，在附录Ｂ中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准与ＩＳＯ６６０５：２００２的主要差异如下：

———增加３．１～３．５的术语及定义。

———在５．２中明确规定耐压试验压力为２倍的软管总成最高工作压力，试验时间为６０ｓ。

———５．３．３试验标记长度不同，ＩＳＯ６６０５规定５００ｍｍ；本标准规定从中间向左右各１２５ｍｍ。

———在５．４．２．１中明确规定爆破试验压力为４倍的软管总成最高工作压力。

———在５．６中明确规定脉冲试验压力、温度、频率和升压速率。

———删除ＩＳＯ６６０５中“５．８抗磨损试验”。

———删除ＩＳＯ６６０５中“５．９黏着力试验”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ７９３９—１９８７《液压软管总成　试验方法》，与其相比变化如下：

———增加对ＧＢ／Ｔ１７４４６的引用。

———增加３．１～３．５的术语及定义。

———５．２中原试验压力为１．５倍工作压力改为２倍的最高工作压力。

———脉冲试验频率由０．５Ｈｚ～１．２５Ｈｚ改为０．５Ｈｚ～１．３Ｈｚ。

———脉冲试验油温由９３℃±３℃改为１００℃±３℃。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３）归口。

本标准负责起草单位：天津工程机械研究院。

本标准参加起草单位：伊顿（宁波）流体连接件有限公司、攀枝花钢铁冶建实业开发公司液压附件

厂、徐工筑路机械有限公司徐州液压附件厂。

本标准主要起草人：冯国勋、周舜华、刘小平、浩鸣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

ＧＢ／Ｔ７９３９—１９８７。
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液压软管总成　试验方法

１　范围

本标准规定了用于评价液压传动系统中的软管总成性能的试验方法。

评价液压软管总成的特殊试验和性能标准，应符合各产品的技术要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９５７３—２００３　橡胶、塑料软管及软管组合件尺寸测量方法（ＩＳＯ４６７１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７４４６　流体传动系统及元件　术语（ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ５５８９：１９８５）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７４４６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

最高工作压力　犿犪狓犻犿狌犿狑狅狉犽犻狀犵狆狉犲狊狊狌狉犲

液压软管总成在规定的使用条件下，能够保证系统正常运转使用的最高压力。

３．２

长度变化　犮犺犪狀犵犲犾犲狀犵狋犺

液压软管总成在最高工作压力下的轴向长度变化量。

３．３

耐压压力　狆狉狅狅犳狆狉犲狊狊狌狉犲

液压软管总成在２倍的最高工作压力下的承载能力。

３．４

最小爆破压力　犿犻狀犻犿狌犿犫狌狉狊狋狆狉犲狊狊狌狉犲

液压软管总成应能承受的最低破坏压力，其值为４倍的最高工作压力。

３．５

脉冲　犻犿狆狌犾狊犲

在液压软管总成规定的使用条件下，工作压力的瞬间改变或周期变化。

４　外观检查

应目测检查软管总成，以确定软管接头的正确组装。

５　试验项目

警告：使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。本标准无意涉及因使用本标准而可能出现

的所有安全问题。制定安全和健康规范并确保遵守国家法规是使用者的责任。
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