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引  言

  为了规范实行能源效率标识管理的吸油烟机的能源效率计量检测工作,依据

JJF1261.1—2017 《用能产品能源效率计量检测规则》的要求,制定本规范。
本规范为首次发布。
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吸油烟机能源效率

计量检测规则

1 范围

本规范规定了安装在家用烹调炉具、炉灶或类似用途的器具上部,额定电压不超过

250V的外排式吸油烟机 (以下简称吸油烟机)的能源效率计量要求、计量检测程序、
计量检测方法、计量检测结果评定准则和检测报告等内容。

本规范适用于吸油烟机能源效率计量监督检测,委托检测可参考本规范进行。生产

和销售吸油烟机的单位亦可参照本规范进行检测。
接受检测的吸油烟机应是生产者自检合格的产品,或者是销售者进口、销售的

商品。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1261.1—2017 用能产品能源效率计量检测规则

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表 (适用于对过程稳定性的检验)

GB/T6165—2008 高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力

GB/T17713—2011 吸油烟机

GB29539—2013 吸油烟机能效限定值及能效等级

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规范。

3.1 全压效率 totalpressureefficiency
吸油烟机的规定风量 (7m3/min)和规定风量时空气标准状态下的全压值的乘积,

与规定风量时主电机输入功率的比值,以百分数表示。

3.2 待机模式 standbymode
吸油烟机连接到供电电源上,仅提供重启动、信息或状态显示 (包括时钟)功能,

而未提供主要功能的状态。
注:重启动功能是指通过遥控器、内部传感器或定时时钟等方式使器具切换到提供主要功能模

式的一种功能。

3.3 关机模式 offmode
吸油烟机连接到供电电源上,但不提供任何待机模式功能和主要功能的状态。
注:仅提供关机状态指示 (如发光二极管)时,也视为处于关机状态。

3.4 待机功率 standbypower
1
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