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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ６１９５：２００２《流体传动系统及元件　往复运动用缸的活塞杆防尘圈

沟槽　尺寸和公差》（英文版）。

本标准的主要技术内容与ＩＳＯ６１９５：２００２一致，仅做了以下少量技术和编辑性修改：

———标准名称不同；

———删除ＩＳＯ６１９５的前言；

———在第２章中，以相应国家标准代替国际标准，删除部分不适于我国采用的国际标准；

———ＩＳＯ６１９５中６．１．３“Ａ型防尘圈被推荐用于符合ＩＳＯ６０２０１及ＩＳＯ６０２２的缸”改为“Ａ型防

尘圈沟槽推荐用于１６ＭＰａ中型系列和２５ＭＰａ系列的单杆液压缸”；

———删除ＩＳＯ６１９５中表１注“ｃ这些特定的尺寸允许使用符合ＩＳＯ８８３的工具加工”；

———ＩＳＯ６１９５中６．２．３“Ｂ型防尘圈被推荐用于符合ＩＳＯ６０２０１及ＩＳＯ６０２２的缸”改为“Ｂ型防尘

圈沟槽推荐用于１６ＭＰａ中型系列和２５ＭＰａ系列的单杆液压缸”；

———表２中活塞杆直径犱为“２５”和“２８”位置互换，按大小排序；

———把６．３．２的括号内容改为增加“６．３．３Ｃ型防尘圈沟槽适用于１６ＭＰａ紧凑型系列和１０ＭＰａ

系列的单杆液压缸”叙述；

———ＩＳＯ６１９５中表３注“ｃ这些规格被推荐用于符合ＩＳＯ６０２０２和ＩＳＯ１０７６２的缸”改为“ｃ这些规

格推荐用于１６ＭＰａ紧凑型系列单杆液压缸和１０ＭＰａ系列的液压缸”；

———ＩＳＯ６１９５中表３注“ｄ这些尺寸规格被推荐用于符合ＩＳＯ６０２０３的缸。”改为“ｄ这些规格推荐

用于缸筒内径为２５０ｍｍ～５００ｍｍ的１６ＭＰａ紧凑型系列的单杆液压缸”；

———删除ＩＳＯ６１９５中６．３．２（此规格被指定用于符合ＩＳＯ６０２０２，ＩＳＯ６０２０３及ＩＳＯ１０７６２的密封

装置）；

———ＩＳＯ６１９５中“６．４．３Ｄ型防尘圈被推荐用于所有ＩＳＯ标准规格的缸”改为“６．４．３Ｄ型防尘圈

被推荐用于所有适用规格的液压缸”；

———将表４中活塞杆直径犱＝２５０ｍｍ、沟槽径向深度犛＝６．１ｍｍ对应的防尘圈沟槽底径犇１＝

２５８．８ｍｍ改为２６２．２ｍｍ；

———将表５中沟槽径向深度犛的值作了调整，以与表４的犛值相一致；

———删除参考文献。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６５７８—１９８６《液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差》，与其相比，主要变

化如下：

———增加了引言；

———Ａ型、Ｂ型、Ｃ型防尘圈沟槽增加活塞杆直径为“４ｍｍ、５ｍｍ”的沟槽尺寸；

———增加“Ｄ型”沟槽，增加了图４，表４；

———取消原标准中的非优先选用尺寸；

———增加了“５概述”、“７表面处理”、“８倒角”和“９标注说明”四章。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３）归口。

本标准起草单位：哈尔滨工业大学、北京机械工业自动化研究所。

本标准主要起草人：姜继海、刘海昌、赵曼琳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：ＧＢ／Ｔ６５７８—１９８６。
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引　　言

　　在流体传动系统中，动力是通过密闭回路内的受压流体（液体或气体）来传递和控制的。防尘圈是

用以防止污染物进入液压缸，从而保护其密封装置、组件及系统油液。
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液压缸活塞杆用防尘圈沟槽

型式、尺寸和公差

１　范围

本标准规定了往复运动液压缸活塞杆防尘圈的安装沟槽型式、尺寸和公差，活塞杆直径范围为

４ｍｍ～３６０ｍｍ。

本标准规定的防尘圈安装沟槽分为以下四种型式：

———Ａ型：整体式或带有可分离压盖沟槽，用于安装不带刚性骨架的单唇弹性防尘圈（对于无整体

刚性骨架的单唇防尘圈，这类沟槽是首选）。

———Ｂ型：开式沟槽，用于安装带有刚性骨架的防尘圈（防尘圈与沟槽压入配合）。

———Ｃ型：整体式或带有可分离压盖沟槽，用于安装弹性材料的防尘圈（对于无整体刚性骨架的双

唇防尘圈，这类沟槽是首选）。

———Ｄ型：整体式或带有可分离压盖沟槽，用于安装弹性体和密封组合的防尘圈。

本标准规定的防尘圈安装沟槽型式适用于普通型和１６ＭＰａ紧凑型往复运动液压缸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３４８　液压气动系统及元件　缸内径及活塞杆外径（ＧＢ／Ｔ２３４８—１９９３，ｅｑｖＩＳＯ３３２０：

１９８７）

ＧＢ／Ｔ２８７９　液压缸活塞和活塞杆动密封　沟槽尺寸和公差（ＧＢ／Ｔ２８７９—２００５，ｉｄｔＩＳＯ５５９７：

１９８７）

ＧＢ／Ｔ１７４４６　流体传动系统及元件　术语（ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ５５９８：１９８５）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７４４６确立的术语和定义适用于本标准。

４　字母符号

本标准采用下列字母符号：

犱———活塞杆直径；

犇１———防尘圈沟槽底径；

犇２———防尘圈沟槽端部孔径；

犆———倒角轴向长度；

犔１———防尘圈沟槽宽度；

犔２———防尘圈最大长度；

犔３———防尘圈沟槽端部宽度；
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