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医用X射线CT模体校准规范

1 范围

本规范适用于医用X射线CT模体的校准,其电压范围在80kV~140kV。

2 引用文献

本规范引用下列文献:
[1]AAPMReportNo.39Specificationandacceptancetestingofcomputedtomo-

graphyscanners(AAPM39号报告 计算机断层扫描装置验收测试过程详述)
[2]GB/T17006—1997 医用成像部门的评价及例行试验 第2-6部分:X射线

计算机体层摄影设备稳定性试验

[3]GB/T17589—1998 X射线计算机断层摄影装置影像质量保证检测规范

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

医用CT成像物理参数测试与评估模体 (以下简称CT模体)通常由水模模块、空

间分辨力模块、密度分辨力模块、层厚及CT值线性模块等部分 (或组件)组成。分别

用于检测CT成像中水的CT值及其均匀性和噪声、空间分辨力、密度分辨力、层厚、

CT值的准确性等指标。

目前所见的有两大类,一类是以水为均匀介质的性能模体 (水模体),另一类是以

水等效的有机材料为均匀介质的性能模体 (水等效固体模)。

4 计量特性

4.1 分辨力模块的孔径 (或栅条宽度)及其间隔尺寸的偏差

分辨力模块的孔径 (或栅条宽度)及其间隔尺寸的计量性能要求见表1。
表1 分辨力模块尺寸的计量学要求

模块形式 方 孔 圆 孔 栅 条

测量部位 边长 间隔 孔径 间隔 宽 间隔

偏差 ±0.05mm

4.2 CT值的稳定性

在确定的能量条件下,每种材料CT值的复校周期稳定性 (以下简称稳定性)见

表2。
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