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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T6585—1996《阴极射线示波器通用规范》,与GB/T6585—1996相比,主要变化

如下:
———删除了适用范围1.2~1.4,增加了第4章“分类”;
———删除了已不再使用的术语定义;
———要求中增加了“光标测量”、“频率测量”技术要求,取消了外触发(同步)适应频率至少达到给出

的带宽要求;
———增加了第9章“随机文件”;
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国电子测量仪器标准化技术委员会(SAC/TC153)归口。
本标准起草单位:江苏绿扬电子仪器集团有限公司、工业和信息化部电子工业标准化研究院。
本标准主要起草人:韩谷成、冯锦法、黄英华、李惠民、曹玲。
本标准所替代标准的历次版本发布情况为:
———GB/T6585—1986、GB/T6585—1996。
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阴极射线示波器通用规范

1 范围

本标准规定了阴极射线示波器的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮
存及随机文件。

本标准适用于测量电量或观察电量的通用阴极射线示波器(以下简称示波器)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T6587—2012 电子测量仪器通用规范

GB/T11464 电子测量仪器术语

3 术语和定义

GB/T11464中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
阴极射线管 cathode-raytube
一个电子束管,其射束可以在平面上聚焦成一个小截面,并且可以改变位置和强度,从而能产生一

个可见的或可以检测的图形。

3.2
阴极射线示波器 cathode-rayoscilloscope
测量或观察用的一种仪器,它用一个或多个电子束的偏转,从而得到表示某变量函数瞬时值的显

示,通常,变量之一是时间。

3.3
垂直(水平)偏转系数 vertical(horizontal)deflectioncoefficient
电压与由此电压产生的垂直(水平)偏转的长度之比。
注:偏转系数用单位长度电压表示,并且5V/div比5mV/div的偏转系数大,对灵敏度而言,具有系数为5V/div

的灵敏度比具有系数为5mV/div的灵敏度低。

3.4
扩展 expansion
偏转扩大的装置,其通常用于提高放大器增益,使显示的部分加以放大。

3.5
长期漂移 long-termdrift
光点在1h内的最大偏移。

3.6
短期漂移 short-termdrift
在1h总的记录时间内,光点在最不利的1min内的最大偏移。
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