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织造用真空吸尘设备

1 范围

本标准规定了织造用真空吸尘设备的术语与定义、参数与型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包
装、运输和贮存。

本标准适用于织布车间对粘附在织机、织物、墙壁和天花板等表面的纤尘物,进行收集和净化的真

空吸尘设备(以下简称“吸尘设备”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2888—2008 风机和罗茨风机噪声测量方法

GB2894 安全标志及其使用导则

GB5226.1—2008 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

FZ/T90001 纺织机械产品包装

FZ/T90074 纺织机械产品涂装

FZ/T90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T90089.2 纺织机械铭牌 内容

JB/T8941.1 一般用途罗茨鼓风机 第1部分:技术要求

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
织造用真空吸尘设备 vacuumsuctionequipment
由罗茨真空泵、吸尘管路、过滤器、集尘筒等组成的吸尘设备。

3.2 
最大工作真空度 maximumworkingvacuumdegree
设备工作时,启动保护功能的真空度值。

4 参数与型式

参数与型式见表1。
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