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特里科型经编机

1 范围

本标准规定了特里科型经编机的术语和定义、主要参数和执行机构、要求、试验方法、检验规则及标

志、包装、运输和贮存。
本标准适用于特里科型经编机(以下简称经编机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T7111.1 纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求

GB/T7111.6 纺织机械噪声测试规范 第6部分:织造机械

GB/T4026 人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识

FZ/T90001 纺织机械产品包装

FZ/T90016 零件的铸刻字

FZ/T90074 纺织机械产品涂装

FZ/T90084 经编机用分段整经轴 术语及主要尺寸

FZ/T90089.1 纺织机械铭牌型式、尺寸及技术要求

FZ/T90089.3 纺织机械铭牌针织机械铭牌内容

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
特里科型经编机 Tricotwarpknittingmachine
织物牵拉方向与织针平面的夹角约呈90°~115°的经编机。

4 主要参数和执行机构

4.1 主要参数

主要参数见表1。
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