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中 间 相 炭 微 球

1 范围

本标准规定了中间相炭微球的规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
本标准适用于锂离子电池负极材料用中间相炭微球,等静压石墨等其他炭素制品也可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1427 炭素材料取样方法

GB/T1429 炭素材料灰分含量的测定方法

GB/T2293 焦化沥青类产品喹啉不溶物试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T19077 粒度分布 激光衍射法

YB/T5189 炭素材料挥发分的测定

3 规格

中间相炭微球主要分为五种规格:G10、G15、G25、G30、G40。

4 技术要求

4.1 外观

中间相炭微球呈黑色,为粉末状,目视无可见砂粒、金属粒等杂物。

4.2 性能指标

中间相炭微球性能指标应符合表1规定。

表1 性能指标

项 目
指 标

G10 G15 G25 G30 G40

粒径D50/μm 10.0~13.0 13.0~20.0 20.0~27.0 27.0~35.0 35.0~42.0

挥发分/% ≤12.0

灰分/% ≤0.50

甲苯不溶物/% ≥95.0

喹啉不溶物/% ≥95.0
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