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傅立叶变换红外光谱仪

校准规范

1 范围

本规范适用于傅立叶变换红外光谱仪波数为4000cm-1~400cm-1中红外区的

校准。

2 引用文件

GB/T21186—2007 傅立叶变换红外光谱仪

中华人民共和国药典 附录Ⅳ C红外分光光度法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 红外光区 infraredregion
红外光是一种波长介于可见光区和微波区之间的电磁波谱。红外光的波长范围为

0.78μm~300μm,通常把这个波段分成三个区域,即:近红外区、中红外区和远红

外区。

3.1.1 近红外光区 nearinfraredregion
近红 外 区 又 称 泛 频 区。近 红 外 区 波 长 范 围 为0.78μm~2.5μm,即 波 数 为

12820cm-1~4000cm-1。

3.1.2 中红外光区 middleinfraredregion
中红外区又称基频区。中红外区波长范围为2.5μm~25μm,即波数为4000cm-1~

400cm-1。

3.1.3 远红外光区 farinfraredregion
远红外区又称转动区。远红外区波长范围在25μm~300μm,即波数在400cm-1~

33cm-1。

3.2 波数 wavenumber
波长 (λ)的倒数为波数,单位符号为cm-1。

4 概述

傅立叶变换红外光谱仪是利用干涉仪干涉调频的工作原理,把光源发出的光经迈克

尔逊干涉仪变成干涉光,再让干涉光照射样品,由计算机系统经傅立叶变换获得光谱

图,如图1所示。仪器主要包括光源、干涉仪、样品室、检测器和计算机系统等几

部分。
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