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混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量表面宽度 (0.01~10)mm、深度 (35~500)mm的混凝土裂

缝宽度及深度测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB50204—2002 混凝土结构工程施工质量验收规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

混凝土裂缝宽度及深度测量仪是用于检测混凝土裂缝宽度、深度的无损测量仪器,
主要适用于建筑工程行业。按其功能分为混凝土裂缝宽度测量仪、混凝土裂缝深度测量

仪以及混凝土裂缝综合测量仪。
混凝土裂缝宽度测量仪是采用电子成像技术,将裂缝表面成像于仪器显示屏幕上,

利用仪器屏幕上的标尺测量出裂缝宽度值,或通过软件自动测量,直接将裂缝宽度值显

示在屏幕上。见图1。

图1 裂缝宽度测量仪工作示意图

1—主机;2—连接线;3—CCD测头;4—宽度标准板;5—标尺;6—显示屏
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