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前　　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１８２５４—２０００《高碳铬轴承钢》的修订。

与ＧＢ／Ｔ１８２５４—２０００相比，本标准主要技术内容改变如下：

———增加了对连铸钢的规定；

———按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》标准重新编写。

本标准附录Ａ是规范性附录。

本标准由国家冶金工业局提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：宝钢集团上海五钢有限公司、洛阳轴承研究所、冶金工业信息标准研究院、钢

铁研究总院。

本标准主要起草人：沈建、雷建中、栾燕、魏果能、王莘田。

本标准参加起草单位：大冶特殊钢集团有限公司、北满特殊钢股份有限公司、西宁特殊钢集团有限

责任公司、大连钢铁集团有限责任公司。

本标准参加起草人：李　铮、王红军、刘克林、真　娟、梅亚莉。

本标准于２０００年１１月首次发布。
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高碳铬轴承钢

１　范围

本标准规定了高碳铬轴承钢的订货内容、尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及

质量证明书。

本标准适用于制作轴承套圈和滚动体用高碳铬轴承钢热轧或锻制圆钢、盘条、冷拉（轧）圆钢（直条

或盘状）和钢管。连铸钢不推荐做钢球用钢。

经供需双方协商，也可供应其他品种、规格的钢材、钢坯，具体要求应在合同中注明。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２２　钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差

ＧＢ／Ｔ２２３．３　钢铁及合金化学分析方法　二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．５　钢铁及合金化学分析方法　还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．１０　钢铁及合金化学分析方法　铜铁试剂分离铬天青Ｓ光度法测定铝量

ＧＢ／Ｔ２２３．１１　钢铁及合金化学分析方法　过硫酸铵氧化容量法测定铬量

ＧＢ／Ｔ２２３．１８　钢铁及合金化学分析方法　硫代硫酸钠分离碘量法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．１９　钢铁及合金化学分析方法　新亚铜灵三氯甲烷萃取光度法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．２３　钢铁及合金化学分析方法　丁二酮肟分光光度法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２４　钢铁及合金化学分析方法　萃取分离丁二酮肟分光光度法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２６　钢铁及合金化学分析方法　硫氰酸盐直接光度法测定钼量

ＧＢ／Ｔ２２３．２７　钢铁及合金化学分析方法　硫氰酸盐乙酸丁酯萃取分光光度法测定钼量

ＧＢ／Ｔ２２３．２９　钢铁及合金化学分析方法　载体沉淀二甲酚橙光度法测定铅量

ＧＢ／Ｔ２２３．３１　钢铁及合金化学分析方法　蒸馏分离钼蓝分光光度法测定砷量

ＧＢ／Ｔ２２３．４７　钢铁及合金化学分析方法　载体沉淀钼蓝光度法测定锑量

ＧＢ／Ｔ２２３．５０　钢铁及合金化学分析方法　苯基莹光酮溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定

锡量

ＧＢ／Ｔ２２３．５３　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收分光光度法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．５４　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收分光光度法测定镍量（ｅｑｖＩＳＯ／ＤＩＳ

４９４０）

ＧＢ／Ｔ２２３．５８　钢铁及合金化学分析方法　亚砷酸钠亚硝酸钠滴定法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．５９　钢铁及合金化学分析方法　锑磷钼蓝光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６０　钢铁及合金化学分析方法　高氯酸脱水重量法测定硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．６１　钢铁及合金化学分析方法　磷钼酸铵容量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６２　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量（ｎｅｑＩＳＯＲ６２９）
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