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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替FZ/T96007—1992《帘子线纺丝机》。
本标准与FZ/T96007—1992相比,除编辑性修改外主要差异如下:
———增加了“前言”;
———增加了FDY帘子线纺丝机的规格及基本参数、要求、试验方法、检验规则;
———提高了UDY卷绕头的最大机械卷绕速度、最大工艺卷绕速度(见表1);
———增大了UDY螺杆直径,扩大了成品线密度范围(见表1);
———删除了“长轴传动摩擦辊”(见4.2.4);
———缩小了“纺丝箱固定测温点的温度差”范围(见4.3.2);
———提高了“变频器频率精度”(见4.3.4);
———增加了“安全标志”(见7.1.3)。
本标准由中国纺织工业协会提出。
本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会(SAC/TC215)归口。
本标准起草单位:常熟市化纤设备厂、北京中丽制机工程技术有限公司、邵阳纺织机械有限责任

公司。
本标准主要起草人:王定谷、邵建忠、顾学军、张露、王爱芹。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———FZ/T96007—1992。

Ⅰ

FZ/T96007—2011



帘 子 线 纺 丝 机

1 范围

本标准规定了UDY、FDY帘子线纺丝机的规格、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、
运输和贮存。

本标准适用于纺制锦纶6和涤纶的UDY、FDY帘子线纺丝机。

2 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB150 钢制压力容器

GB2894 安全标志及其使用导则

FZ/T90001 纺织机械产品包装

FZ/T90074 纺织机械产品涂装

FZ/T90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T90089.2 纺织机械铭牌 内容

FZ/T92026 化纤纺丝计量泵

FZ/T92038 熔融纺丝圆形孔喷丝板

FZ/T96025 高速卷绕头

FZ/T99014 纺织机械电气设备技术条件

TSGR0004 固定式压力容器安全技术监察规程

3 规格及基本参数

帘子线纺丝机的规格及基本参数见表1。

表1

项  目
规格及基本参数

UDY FDY

成品线密度范围/dtex 555~2100 555~2222

纺丝位距/mm 600、700 1200、1350、1400、1500、1800、2400

最大机械卷绕速度/(m/min) 750 4000

最大工艺卷绕速度/(m/min) 700 3200

螺杆直径/mm ϕ90~ϕ120 ϕ90~ϕ180
每部位喷丝头数 1、2 2、4、6

每部位热辊数 — 8、10

每部位卷绕头数 2 1

每卷头卷装丝饼数 1、2 2、4、6
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