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枪支去功能处理与展览枪支
安全防范要求

1 范围

本标准规定了枪支去功能处理的方法和要求、枪支展览场所风险等级划分和防护级别的确定、以及

展览枪支的安全防范要求,是枪支展览场所安全防范工程设计、施工、验收和展览枪支安全检查等工作

的基本依据。

本标准适用于依据《中华人民共和国枪支管理法》,纳入公安机关管理的枪支的去功能处理工作和

展览枪支的安全防范工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB17565—2007 防盗安全门通用技术条件

GB50003—2001 砌体结构设计规范

GB50010—2002 混凝土结构设计规范

GB50068—2001 建筑结构可靠度设计统一标准

GB50348—2004 安全防范工程技术规范

GB50394—2007 入侵报警系统工程设计规范

GB50395—2007 视频安防监控系统工程设计规范

GA/T73—1994 机械防盗锁

GA374—2001 电子防盗锁

3 术语和定义

GB50348—2004中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
展览枪支 gunsforexhibition
博物馆、纪念馆、展览馆等单位用于展览活动、馆藏纪念的枪支和枪支生产、科研、教学单位用于展

示、研究的枪支。

3.2
射击性能(功能) shootingperformance(function)

枪支发射弹药实现设计指标要求的能力。

3.3
前装弹药枪支(前装枪支) muzzle-loadinggun
射击前将散装发射药和弹丸由枪口装填入枪膛的枪支。
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