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引引  言

本规范以JJF1071 《国家计量校准规范编写规范》、JJF1001 《通用计量术语及定

义》、JJF1059 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。
本规范根据国家标准GB/T3536—2008 《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰

开口杯法》和GB/T261—2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》编制而成。分别适

用于GB/T3536—2008中的 “闪点试验步骤”和GB/T261—2008中的 “步骤A”。
本规范为首次发布。
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开口/闭口闪点测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于克利夫兰开口杯法闪点测定仪和宾斯基-马丁闭口杯法闪点测定仪

(仅适用于GB/T261—2008中的 “步骤A”)(以下简称闪点仪)的校准。

2 引用文件

GB/T261—2008 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T3536—2008 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

根据测试条件不同,闪点通常包括开口闪点和闭口闪点两种类型。克利夫兰开口闪

点是最常用的开口闪点,宾斯基-马丁闭口闪点是用得最广的闭口闪点。
克利夫兰开口杯法闪点测定仪考察的是在开放环境中液体的易燃程度,适用于开口

闪点高于79℃的、除燃料油以外的石油产品。其工作原理是把试样装入油杯中,至规

定刻度线,先以一定速度快速升高试样温度,当接近试样预期闪点时,将升温速率降下

来,缓慢匀速升温。到达预期闪点前某一温度开始,在规定的温度间隔,用一个小的试

验火焰扫过试验杯,使试验火焰引起试样液面上部蒸气闪火时的最低温度作为试样开口

闪点。
宾斯基-马丁闭口杯闪点测定仪考察的是在封闭环境中液体的易燃程度,适用于闭

口闪点高于40℃的馏分油、未使用过的润滑油及其他液体。工作原理是把试样装入试

验杯至规定刻线,连续搅拌,同时缓慢匀速加热试样,到达预期闪点前某一温度开始,
在规定的温度间隔,在中断搅拌的情况下,将一个小火焰引入杯中,试验火焰引起试样

液面上的蒸气闪火时的最低温度作为试样闭口闪点。
开口/闭口闪点仪主要由加热装置、测温设备、点火系统和试验杯等部分组成,闭

口闪点仪多一个带点火头入口的试验杯盖及一个搅拌装置。此外,自动闪点仪还配有程

序升温系统和闪火检测系统。

4 计量特性

示值重复性与示值误差的技术指标参见表1。
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