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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范参考了GJB/J3073—1997 《全球定位系统 (GPS)时间频率接收机检定规

程》,GB/T18214.1—2000 《全球导航卫星系统 (GNSS) 第1部分:全球定位系统

(GPS)接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果》,国际文件 《国际时间频率咨

询委员会 (CCTF)关于GPS定时接收机软件标准的技术指南》 (TechnicalDirectives
forStandardizationofGPSTimeReceiverSoftware)和 《NMEA-0183协议》(NMEA-
0183protocol)的相关内容。

本规范为首次制定。
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全球导航卫星系统(GNSS)
接收机(时间测量型)校准规范

1 范围

本规范适用于全球导航卫星系统 (GNSS)时间测量型接收机 (以下简称GNSS接

收机或接收机)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1180—2007 时间频率计量名词术语及定义

GJB/J3073—1997 全球定位系统 (GPS)时间频率接收机检定规程

GB/T18214.1—2000 全球导航卫星系统 (GNSS) 第1部分:全球定位系统

(GPS)接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果

国际时间频率咨询委员会 (CCTF)关于 GPS定时接收机软件标准的技术指南

(TechnicalDirectivesforStandardizationofGPSTimeReceiverSoftware)
NMEA-0183协议 (NMEA-0183protocol)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 GNSS GlobalNavigationSatelliteSystem
全球导航卫星系统。目前包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo

及中国的COMPASS (北斗)。
3.2 冷启动首次定位时间 timetofirstfix(TTFF)forcoldstart

接收机在时间未知、当前历书、星历和位置均未知的情况下,从开机 (正常接收

GNSS信号)至输出第一个有效定位 (定位偏差和精密度不大于接收机指标)值所持续

的时间。

3.3 热启动首次定位时间 timetofirstfixforhotstart
当接收机关闭时间较短 (2h以内)且移动距离不大 (100km以内),系统的历书

和星历信息有效时,接收机从开机 (正常接收GNSS信号)至输出第一个有效定位值

所持续的时间。
3.4 重捕获时间 re-acquisitiontime

接收机在丢失所有接收信号状态下,从重新接收到GNSS信号至获得第一个有效

定位值所持续的时间。
3.5 捕获灵敏度 acquisitionsensitivity

接收机能够捕获并锁定GNSS卫星信号的最低功率电平。
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