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引  言

  本型式评价大纲依据JJF1016 《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF1015 《计
量器具型式评价和型式批准通用规范》以及JJF1001 《通用计量术语及定义》编写。

本型式评价大纲的技术指标参考了JJG821—2005《总有机碳分析仪》、GB/T11606—

2007 《分析仪器环境试验方法》、HJ/T104—2003 《总有机碳 (TOC)水质自动分析仪

技术要求》等技术法规。
本型式评价大纲为首次发布。
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总有机碳分析仪型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲规定了总有机碳分析仪的产品分组、要求、试验方法、结果处理和

判定规则,适用于实验室用总有机碳分析仪型式评价工作。

2 引用文件

JJG821—2005 总有机碳分析仪

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

HJ/T104—2003 总有机碳 (TOC)水质自动分析仪技术要求

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲,然而,鼓

励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引

用文件,其最新版本适用于本大纲。

3 术语

3.1 总碳 totalcarbon
水中总有机碳和总无机碳的和,简称TC。

3.2 总有机碳 totalorganiccarbon
水中有机碳的总和,简称TOC。

3.3 总无机碳 totalinorganiccarbon
水中无机碳的总和,简称TIC。

4 概述

总有机碳分析仪 (以下简称TOC分析仪)的测量原理可按其检测器类型分为非分

散红外 (NDIR)检测方法和电导率检测方法。NDIR检测方法分为差减法和直接测量

法。差减法是将同一被测样品分两次分别注入反应器中,其中一次将所有碳元素都氧化

成二氧化碳,另外一次将其中无机碳氧化成二氧化碳,测得两次二氧化碳的差值得到总

有机碳。直接测量法是先将被测样品酸化,然后进行通气吹出样品中无机碳,再将剩余

的总碳氧化成二氧化碳,通过NDIR检测得到总有机碳,该方法又被称为不可吹扫有机

碳 (NPOC)测量方法。电导率检测方法是通过先测样品总碳的电导率值,然后再测有

机碳全部氧化后的样品的电导率值,通过两次电导率值的差值计算样品中总有机碳。

TOC分析仪主要利用下面的公式计算样品中总有机碳含量:
总有机碳=总碳-总无机碳

TOC分析仪的氧化方式主要有燃烧催化氧化、湿法氧化,其中湿法氧化方式是采
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