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前　　言

　　本标准与ＡＳＴＭＣ５５０—２００３《硬质保温块和板的垂直度和平整度测量》、ＩＳＯ８１４４１：１９９５《绝热材

料—屋面通风区用矿物棉毡—第１部分：通风区内应用规范》、ＩＳＯ８１４５：１９９４《绝热材料—屋面绝热用

矿物棉板—规范》、ＪＩＳＡ９５０４—２００４《人造矿物纤维保温材料》、ＢＳ２９７２—１９８９《无机隔热材料试验方

法》、ＡＳＴＭＣ１１０４／Ｃ１１０４Ｍ—２０００《无覆面矿物纤维绝热材料水蒸气吸着性试验方法》的一致性程度

为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５４８０．１—２００４《矿物棉及其制品试验方法　总则》、ＧＢ／Ｔ５４８０．２—２００４《矿物棉

及其制品试验方法　垂直度和平整度》、ＧＢ／Ｔ５４８０．３—２００４《矿物棉及其制品试验方法　尺寸和密

度》、ＧＢ／Ｔ５４８０．４—２００４《矿物棉及其制品试验方法　纤维平均直径》、ＧＢ／Ｔ５４８０．５—２００４《矿物棉及

其制品试验方法　渣球含量》、ＧＢ／Ｔ５４８０．６—２００４《矿物棉及其制品试验方法　酸度系数》、

ＧＢ／Ｔ５４８０．７—２００４《矿物棉及其制品试验方法　吸湿性》、ＧＢ／Ｔ５４８０．８—２００３《矿物棉及其制品试验

方法　油含量》、ＧＢ／Ｔ１６４０１—１９９６《矿物棉制品吸水性试验方法》。对９项标准的内容进行了整合。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国绝热材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９１）归口。

本标准起草单位：南京玻璃纤维研究设计院。

本标准主要起草人：张游、曾乃全、成钢、沙德仁、王佳庆、崔军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５４８０．１—１９８５，ＧＢ／Ｔ５４８０．１—２００４；

———ＧＢ／Ｔ５４８０．２—１９８５，ＧＢ／Ｔ５４８０．２—２００４；

———ＧＢ／Ｔ５４８０．３—１９８５，ＧＢ／Ｔ５４８０．３—２００４；

———ＧＢ／Ｔ５４８０．４—１９８５，ＧＢ／Ｔ５４８０．４—２００４；

———ＧＢ／Ｔ５４８０．５—１９８５，ＧＢ／Ｔ５４８０．５—２００４；

———ＧＢ／Ｔ５４８０．６—１９８５，ＧＢ／Ｔ５４８０．６—２００４；

———ＧＢ／Ｔ５４８０．７—１９８７，ＧＢ／Ｔ５４８０．７—２００４；

———ＧＢ／Ｔ５４８０．８—２００３；

———ＧＢ／Ｔ１６４０１—１９９６。
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矿物棉及其制品试验方法

１　范围

本标准规定了矿物棉及其制品的垂直度、平整度、尺寸、密度、纤维平均直径、渣球含量、酸度系数、

吸湿性、油含量和吸水性等试验方法的相关术语和定义、试验条件、试样的选取、试验方法以及试验

记录。

本标准适用于玻璃棉、岩棉、矿渣棉、硅酸铝棉及其制品各项性能的测定。其他类似绝热材料也可

参照采用。其中矿物棉管壳制品的吸水性宜采用毛细管渗透试验，吸湿性试验仅适用于无覆面产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５４９—１９９４　钠钙硅铝硼玻璃化学分析方法

ＧＢ／Ｔ４１３２—１９９６　绝热材料及相关术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１３２—１９９６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　基材　犫犪狊犻犮犿犪狋犲狉犻犪犾

矿物棉制品不包括贴面部分的基体材料。

３．２　

　　酸度系数　犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋狅犳犪犮犻犱犻狋狔

矿物棉及其制品化学组成中二氧化硅、三氧化二铝质量分数之和与氧化钙、氧化镁质量分数之和的

比值。

３．３　

　　直角偏离度　犮狅狉狀犲狉狊狇狌犪狉犲狀犲狊狊

试样压制面两相邻边的垂直程度。

３．４　

　　端面垂直度　犲犱犵犲狊狇狌犪狉犲狀犲狊狊

试样端面与压制面的垂直程度。

３．５　

　　平整度　犳犪犮犲狋狉狌犲狀犲狊狊

矿棉板压制面翘曲程度。

３．６　

　　矿物棉板　犿犻狀犲狉犪犾狑狅狅犾犫狅犪狉犱（狊犾犪犫）

由施加了粘结剂的矿物棉制成的具有一定刚度的板状制品。

３．７　

　　矿物棉毡　犿犻狀犲狉犪犾狑狅狅犾犿犪狋（犫犾犪狀犽犲狋）

由矿物棉制成的低密度卷材或可折叠的柔性毡状制品。
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