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航空绝缘电线试验方法

1 范围

本标准规定了航空绝缘电线的通用试验方法。包括安装、加工和维修、导体性能、电气性能、环境性

能、机械性能、热性能、电线直径和质量。
本标准适用于航空绝缘电线。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1040.1—2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则

GB/T2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法—
厚度和外型尺寸测量—机械性能试验

GB/T2951.12—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法—
热老化试验方法

GB/T3048.4—2007 电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验

GB/T3048.5—2007 电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验

GB/T3048.8—2007 电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验

GB/T4074.7—2009 绕组线试验方法 第7部分:测定漆包绕组线温度指数的试验方法

GB/T4909.2—2009 裸电线试验方法 第2部分:尺寸测量

GB/T4909.3—2009 裸电线试验方法 第3部分:拉力试验

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T11026.1—2003 电气绝缘材料 耐热性 第1部分:老化程序和试验结果的评定

GB/T11026.3—2006 电气绝缘材料 耐热性 第3部分:计算耐热特征参数的规程

GB/T11026.4—2012 电气绝缘材料 耐热性 第4部分:老化烘箱 单室烘箱

GB/T16422.3—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
试样的环境条件化处理 enviromentalconditionsofspecification
在规定的温度下,规定的时间内,置试样于规定相对湿度的环境中或浸在水或其他规定的液体中。

3.2
标准参考环境 referencestandardenviroment
在任何环境下所测得的值,经计算可以校正到某一特定环境下的值,这一特定环境条件称为标准参

考环境。
注:标准参考环境的大气条件为:温度:t0=20℃;气压:b0=101.3kPa;绝对湿度:h0=11g/m3。
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