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前　　言

　　本标准的第４、５章为强制性条文，其余为推荐性条文。

本标准系根据我国消防梯生产与使用的实际状况并结合原 ＧＡ１３７—１９９６标准执行情况而修

订的。

本标准与ＧＡ１３７—１９９６相比，主要修订内容如下：

———本标准部分内容为强制性条文。

———增加了“３　术语和定义”。

———在“４　分类、型号、基本参数”中，增加了“其他材质消防梯”、“其他结构消防梯”的分类；对基本

参数项目进行了调整，并删去了１０．５ｍ拉梯，增加了１２ｍ的三节拉梯。

———在“５　技术要求”中，将原４．２．３、４．２．５的要求修改后归入附录Ａ中；删除了原４．４．１及表２

的内容；删除了对单面侧板最大弯曲值和两侧板之间变形角的要求和相应试验方法；将原

４．４．３．１１中的“最大变形值”由１３ｍｍ降为５ｍｍ；将原５．１４中侧板悬臂弯曲试验的载荷由

８８２Ｎ增加到１４７０Ｎ；增加了侧摇摆、三节拉梯撑脚安全性和拉梯撑脚抗冲击性能的要求和

相应试验方法。

———在“６　试验方法”中，对原标准中容易引起不同解释的试验条项进行细化，使之便于操作。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会归口。

本标准由公安部上海消防研究所负责起草，黄山市屯溪登月消防器材厂、泰州市华通消防装备厂参

加起草。

本标准主要起草人：顾文杰、武镜华、王永福、傅建桥、王丽晶、王怡、金韦华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＺＢＣ８４００４—１９８６；

———ＧＡ１３７—１９９６。
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消　　防　　梯

１　范围

本标准规定了消防梯的术语和定义、分类、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标

志、包装和贮存。

本标准适用于消防员在灭火、救援和训练时使用的消防梯。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装贮运图示标志

ＧＢ／Ｔ６８９２—２０００　工业用铝及铝合金热挤压型材

ＧＢ／Ｔ１０１１１—１９８８　利用随机数骰子进行随机抽样的方法

ＧＢ／Ｔ１１２５３—１９８９　碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

梯蹬　狉狌狀犵狊

供人员上下消防梯的横档结构。

３．２

侧板　犫犲犪犿

消防梯支撑梯蹬两侧的构件。

３．３

最小梯宽　犿犻狀犻犿狌犿犻狀狊犻犱犲犾犪犱犱犲狉狑犻犱狋犺

消防梯两侧板内侧之间距离的最小值。

３．４

撑脚　狆犪狑犾

附着在拉梯上节梯上的一种部件，用于在梯节侧板附近啮合梯蹬以固定上节梯。

３．５

支撑杆　狊狋犪狔狆狅犾犲狊

安装在拉梯基础梯节侧板上的一种部件，用于帮助升高梯子以及在梯子升高时增加稳定性。

３．６

工作长度　狑狅狉犽犻狀犵犾犲狀犵狋犺

消防梯处于工作状态时，沿侧板测量的从底部支撑点（不计梯脚防滑钉）到全梯顶部承载点的长度。
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