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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T19367—2009《人造板的尺寸测定》,与GB/T19367—2009相比,除结构调整和

编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了术语和定义(见第3章);

b) 删除了原理、抽样、测量时板的含水率、平衡处理(见2009年版的第3、4、5、6章);

c) 增加了垂直度测定的对角线法(见4.4.2);

d) 更改了长度测量位置(见4.2,2009年版的8.2);

e) 更改了平整度测定(见4.6,2009年版的8.5);

f) 更改了厚度精度要求(见5.2,2009年版的9.1)。
本文件修改采用ISO9426:2003《人造板 板材的尺寸测定》。
本文件与ISO9426:2003相比,在结构上有较多调整。两个文件之间的结构编号对照一览表见附

录A。
本文件与ISO9426:2003相比,存在较多技术差异,在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直单

线(│)进行了标示。这些技术差异及其原因一览表见附录B。
本文件做了下列编辑性改动:

a) 为与现有标准协调,将标准名称改为《人造板的尺寸测定》;

b) 增加了图3的注;

c) 增加了资料性附录A、附录B。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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人造板的尺寸测定

1 范围

本文件描述了人造板的长度、宽度、厚度、垂直度、边缘直度和平整度的测定方法。
本文件适用于人造板的尺寸测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

JB/T12202—2015 楔形塞尺

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

垂直度 squareness
板材边缘和直角尺边的距离(δ1,见图1),或长方形人造板四个角形成精确直角的程度。

单位为毫米

图1 机械角尺测定板的垂直度

3.2
边缘直度 edgestraightness
与板材边缘(包括长度边、宽度边)在相垂直方向的侧向弯曲变形程度。
注:边缘直度包括长度边边缘直度、宽度边边缘直度。

3.3
平整度 flatness
板材表面和水平表面的最大距离。
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