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前　　言

　　本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：北京市劳动保护科学研究所。

本标准参加起草单位：梅思安（中国）安全设备有限公司。

本标准主要起草人：杨文芬、刘宏娟、臧兰兰、袁人煦、肖义庆、陈倬为、邓宝举、许超、孙佳伟。
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坠落防护　缓冲器

１　范围

本标准规定了缓冲器的分类、技术要求、测试方法、检验规则及标识。

本标准适用于体重及负重之和不大于１００ｋｇ的人员高处作业、登高及悬吊作业中使用的缓冲器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０９６　安全带测试方法

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１２９０３　个体防护装备术语

ＧＢ２４５４３　坠落防护　安全绳

３　术语与定义

ＧＢ／Ｔ１２９０３确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

缓冲器　犲狀犲狉犵狔犪犫狊狅狉犫犲狉

串联在系带和挂点之间，发生坠落时吸收部分冲击能量、降低冲击力的零部件。

３．２

永久变形　狆犲狉犿犪狀犲狀狋犲狓狋犲狀狊犻狅狀

缓冲器展开前与展开后端点间的长度之差。

３．３

最大展开长度　犾犲狀犵狋犺犪犳狋犲狉犱犲狆犾狅狔犿犲狀狋

缓冲器完全展开后端点间的直线距离。

３．４

端点间长度　狆犻狀犮犲狀狋狉犲犾犲狀犵狋犺

在预张力作用下，缓冲器两端受力点间的直线距离，如图１所示。

图１　缓冲器端点间长度示意图
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