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引  言

本规范按照JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》给出的规则编写。
本规范依据JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》给出的方法对校准结果

的测量不确定度进行评定和表示,并结合本规范制定的校准方法和校准示例,对测量仪

示值校准的各影响因素导致的标准不确定度分量及合成标准不确定度进行评估,给出了

校准结果标准不确定度分量汇总表 (见附录A)。
本规范为首次发布。
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应变式传感器测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于具有测量指示应变电桥电压比率功能的,测量范围 (-100~
+100)mV/V的应变式传感器测量仪或测量放大器 (以下统称为测量仪)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG144—2007 标准测力仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 直流激励型测量仪 measuringinstrumentwithdirectcurrentexciting
可向应变式传感器提供直流激励电压,并测量应变电桥电压比率 (mV/V)的测

量仪。

3.2 交流激励型测量仪 measuringinstrumentwithalternatingcurrentexciting
可向应变式传感器提供一定频率交流激励电压,并测量应变电桥电压比率 (mV/V)

的测量仪。

4 概述

测量仪一般具有向应变式传感器提供直流或交流激励电压,并测量传感器应变电桥

电压比率 (mV/V)的功能,主要用于各类力、称重、扭矩、压力等应变式传感器的辅

助测量。

5 计量特性

5.1 外观和附件

5.1.1 测量仪应有型号和编号、制造者名称、生产日期,输入输出接线要求以及电源

要求的标识。

5.1.2 测量仪应配有连接传感器的插座及电缆插头附件,插座或连接器端口不应有影

响其使用性能的瑕疵或机械损伤,数字显示应清晰、完整。

5.1.3 应提供指导操作的使用说明书或其他技术资料,其中应包含供电电源、与传感

器连接方式、使用环境条件、温度系数、分辨力等技术参数。

5.2 技术指标

各级测量仪的技术指标一般可由表1给出。
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