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前  言
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竹 单 板 胶 合 板

1 范围

本标准规定了竹单板胶合板的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运
输和贮存等。

本标准适用于室内装饰装修、家居、工艺品等用刨切或旋切竹单板制成的胶合板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T19367 人造板的尺寸测量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
刨切竹单板 slicedbambooveneer
竹条胶合成竹板、竹方材,经刨切而成的薄片状竹质材料。

3.2
旋切竹单板 rotarycutbambooveneer
竹筒旋切成连续状的竹质材料。

3.3
竹单板胶合板 bambooveneerplywood
以刨切或旋切竹单板按胶合板构成原则组坯胶合而成的板材。

3.4
径面竹单板胶合板 quarter-slicedbambooveneerplywood
面板由径面竹单板制成的竹单板胶合板。

3.5
弦面竹单板胶合板 plain-slicedbambooveneerplywood
面板由弦面竹单板制成的竹单板胶合板。

3.6
刨切竹单板胶合板 slicedbambooveneerplywood
面板由刨切竹单板制成的竹单板胶合板。
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