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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ５４９３—１９８５《粮食、油料检验　类型及互混检验法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５４９３—１９８５的主要技术性差异如下：

———增加了异种粮粒互混检验方法；

———增加了检验操作过程中照明要求；

———修改了籼稻、粳稻、糯稻互混检验方法和小麦粒色鉴别检验方法；

———修改了剖粒检验的内容。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国华粮物流集团北良有限公司。

本标准参加起草单位：河南工业大学、国家粮食储备局成都粮食储藏科学研究所、河南省粮油饲料

产品质量监督检验站。

本标准主要起草人：杜海波、刘伟、王红、霍权恭、王杏娟、尹成华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５４９３—１９８５。
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粮油检验　类型及互混检验

１　范围

本标准规定了粮食、油料类型及互混检验的试剂、仪器和用具、照明要求、操作步骤和结果计算。

本标准适用于同种类粮食、油料间不同粒形、粒质、粒色的互混检验，以及不同种类粮食、油料间的

互混检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１３５０　稻谷

ＧＢ１３５１　小麦

ＧＢ１３５４　大米

ＧＢ／Ｔ５４９４　粮油检验　粮食、油料的杂质、不完善粒检验

ＧＢ／Ｔ２２５０５　粮油检验　感官检验环境照明

３　试剂

０．１％碘乙醇溶液。

４　仪器和用具

４．１　电子天平：分度值０．０１ｇ。

４．２　实验砻谷机。

４．３　实验碾米机。

４．４　分样器。

５　照明要求

操作过程中照明条件应符合ＧＢ／Ｔ２２５０５的要求。

６　操作步骤

６．１　外形特征检验

６．１．１　籼稻、粳稻、糯稻互混检验：取净稻谷１０ｇ，经脱壳、碾米后称量（犿ａ），按ＧＢ１３５０中有关的分类

规定，拣出混入的异类型粒，称取其质量（犿１）。

６．１．２　异色粒互混检验：按ＧＢ／Ｔ５４９４的规定，称取试样质量（犿ｂ），在检验不完善粒的同时，按各粮种

的质量标准规定拣出混有的异色粒，称取其质量（犿２）。

６．１．３　小麦粒色鉴别：不加挑选地取出小麦１００粒完整粒，感官鉴别小麦粒色，按ＧＢ１３５１中红麦和

白麦的规定，鉴别小麦粒色。

６．１．４　异种粮粒互混检验：按照表１的规定制备试样并称量（犿ｃ），拣出粮食中混有的异种粮粒称量

（犿３）。

１

犌犅／犜５４９３—２００８




