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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范代替JJG315—1983 《直流数字电压表》、JJG598—1989 《直流数字电流表》
和JJG724—1991 《直流数字式欧姆表》。

本规范与JJG315—1983、JJG598—1989和JJG724—1991比较,主要变化如下:
———合并JJG315—1983、JJG598—1989和JJG724—1991,并重新编写了数字多

用表的直流电压、直流电流和直流电阻测量功能的校准内容;
———增加了数字多用表的交流电压和交流电流测量功能的校准内容。
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数字多用表校准规范

1 范围

本规范适用于具有直流电压、直流电流、直流电阻、交流电压和交流电流测量功能

的数字多用表 (以下简称数字表)的校准,也适用于具有上述单一测量功能或组合测量

功能的仪表的校准。
本规范中交直流电压测量上限为1000V,交直流电流测量上限为100A,电阻测

量上限为10GΩ,交流电压频率范围为10Hz~1MHz,交流电流频率范围为10Hz~
10kHz。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T13978—2008 数字多用表

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 示值误差 errorofindication
数字表的示值与对应输入量的参考值 (标准值)之差。

3.2 输入零电流 inputoffsetcurrent
在输入信号为零时,数字表的输入电路中由于数字表内部引起的电流。

3.3 输入阻抗 inputimpedance
工作条件下在仪器输入端子间测得的输入回路的阻抗。

3.4 电压频率积 V·Hzvolt-herzproduct
交流电压的方均根值 (V)与它的频率 (Hz)的乘积。

4 概述

数字表是用于测量电压 (和/或电流、电阻),并以十进制数字显示测量值的电子式

多量限、多功能的测量仪表。
直流电压功能是直流电流和直流电阻功能的基础。直流电流的测量是通过直流电流-

电压变换器,将电流量转换成电压量测量的方式来实现的。直流电阻的测量是通过电

阻-电压变换器,将电阻量转换成电压量测量的方式来实现的。交流电压的测量是通过

交直流转换器,将交流电压转换为直流电压的方式来实现的。交流电流的测量是通过交

流电流-电压变换器,将电流量转换成电压量测量的方式来实现的。
数字表按显示位数分为三位半、四位半、五位半、六位半、七位半、八位半等 (凡

首位显示不足9者称半位)。
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