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前　　言

　　请注意本标准的基本内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准的６．２、６．３．２～６．３．５、６．３．７、６．３．８、６．７、６．８及与之相应的试验方法为强制性条款；其余为

推荐性条款。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会实体防护设备分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００／

ＳＣ１）提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）归口。

本标准起草单位：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心、杭州中正生物认证技术有

限公司、中国科学院上海应用物理研究所、上海众义电子科技有限公司、山东省三环制锁集团公司、长春

鸿达高科技集团有限公司、公安部安全与警用电子产品质量检测中心。

本标准主要起草人：牟晓生、戎玲、李勇平、李健、刘向斌、张永治、王欣、刘琳、王永强、陈伟元、

汪勇旭。
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指 纹 防 盗 锁 通 用 技 术 条 件

１　范围

本标准规定了指纹防盗锁的通用技术要求和试验方法，是设计、制造和检验指纹防盗锁的技术

依据。

本标准适用于以指纹作为输入信号，识别、处理其相关信息，以电动方式控制机械锁定结构启、闭的

具有一定防破坏能力的锁。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（ＩＳＯ１０２８９：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１５２１１—１９９４　报警系统环境试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４

３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４１１：１９９４）

ＧＡ／Ｔ７３—１９９４　机械防盗锁

ＧＡ３７４—２００１　电子防盗锁

ＧＡ／Ｔ３９４—２００２　出入口控制系统技术要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

指纹防盗锁　犫狌狉犵犾犪狉狔狉犲狊犻狊狋犪狀狋犳犻狀犵犲狉狆狉犻狀狋犾狅犮犽狊

直接采用指纹作为输入信号，经识别、处理相关信息以控制机械执行机构实施开启或闭合，且具有

一定防破坏能力的锁具。

３．２

独立式指纹识别模块　狊狋犪狀犱犪犾狅狀犲犿狅犱狌犾犲犳狅狉犳犻狀犵犲狉狆狉犻狀狋狉犲犮狅犵狀犻狋犻狅狀

由微处理器和相关外围电路器件构成，具有指纹登录、删除、匹配和管理功能的智能型电路集合。
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