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前　　言

　　ＧＢ１３５３９《低压熔断器》预计分为５个部分：

———第１部分：基本要求

———第２部分：专职人员使用的熔断器的补充要求（主要用于工业的熔断器）标准化熔断器系统示

例Ａ至Ⅰ

———第３部分：非熟练人员使用的熔断器的补充要求（主要用于家用和类似用途的熔断器）标准化

熔断器系统示例Ａ至Ｆ

———第４部分：半导体设备保护用熔断体的补充要求

———第５部分：低压熔断器应用指南

本部分为ＧＢ１３５３９的第３部分。

本部分应与ＧＢ１３５３９．１—２００８一起使用。本部分的条款号与ＧＢ１３５３９．１相对应。

本部分关于绝缘性能的过电压类别规定尚在考虑中。

本部分等同采用ＩＥＣ６０２６９３：２００６《低压熔断器　第３部分：非熟练人员使用的熔断器的补充要求

（主要用于家用和类似用途的熔断器）标准化熔断器系统示例Ａ至Ｆ》。

为便于使用，与ＩＥＣ６０２６９３：２００６相比，本部分作了下列编辑性修改：

———删除国际标准的前言和引言；

———删除表、图及部分条款下的编辑性注释；

———总范围的注２中原有“各国家委员会可从上述示例中选取一个或多个系统作为自己国家的标

准”，由于本部分等同采用ＩＥＣ标准，故这句话已属多余，删去。

此外还作了如下编辑性修改：

———熔断器系统Ａ第６章原文中只有“国家认可标记可标志在”前半句，漏了“熔断器相应部件上，

标志是永久性的，应进行相应的耐久试验”后半句，现根据ＩＥＣ６０２６９３１：２００４补上；

———熔断器系统Ａ的图１２０中由于没有ｈ标志，所以图下表中的ｈ一栏删去；

———熔断器系统Ｂ的表２０２表头中“约定熔断电流”的符号原文误为“犐ｎ”，改为“犐ｆ”；

———熔断器系统Ｂ的表２０６和熔断器系统Ｄ的表４０９中爬电距离和电气间隙的数值排版有误，现

按ＩＥＣ６０２６９３１：１９９４校正；

———熔断器系统Ｂ的８．７．４中最后二段试验电压原文为“交流１．１×２３０Ｖ （对于２４０Ｖ熔断器）

和交流 槡１．１×３８０ ３Ｖ（对于４００Ｖ熔断器）”，其中“２４０Ｖ”和“３８０Ｖ”疑有误，根据１．１范围

改为“２３０Ｖ”和“４００Ｖ”；

———熔断器系统Ｂ的图２０７中表的第二栏表头原文误为“额定电压”，改为“额定电流”；

———熔断器系统Ｄ的８．７．４中试验电压原文为“１．１×３８０Ｖａ．ｃ．／槡３”，其中“３８０Ｖ”疑有误，根据

１．１范围改为“４００Ｖ”；

———熔断器系统 Ｅ的８．３．４．１中发热元件原文为康铜丝，但材料成分为“５４％ Ｆｅ，４５％ Ｎｉ，

１％ Ｍｎ”，疑有误，改“５４％Ｆｅ”为“５４％Ｃｕ”；

———熔断器系统Ｅ的图５０２图解中原文为“用于与模拟熔断体（见图５０１）…”，其中“图５０１”疑有

误，改为“图５０４”；

———熔断器系统Ｆ的８．４．３．２最后一段原为“最后，在额定电流下再按８．４测量毫伏电压降”，其中

“８．４”疑有误，改为“８．３．４”；

———由于最新的ＩＥＣ６０２６９１中８．２条款有较大改动，而ＩＥＣ６０２６９３相应的条款未作修改，由此

Ⅲ

犌犅１３５３９．３—２００８／犐犈犆６０２６９３：２００６



产生了ＩＥＣ６０２６９３和ＩＥＣ６０２６９１条款号不对应现象。现根据ＩＥＣ６０２６９１条款对本部分

作相应校正，具体如下：

ａ）　熔断器系统Ａ的“８．２．４”和“８．２．４．１”条款号分别改为“８．２．２．３”和“８．２．２．３．１”，原８．２．４．１

条文中“８．２．４．２”改为“８．２．２．３．２”；此外８．１１．２．４．２条文中的“８．２．１、８．２．２和８．２．４．１”改

为“８．２．１、８．２．２．１和８．２．２．３．１”；

ｂ）　熔断器系统Ｂ的“８．２．４．１”条款号改为“８．２．２．３．１”，条文中“８．２．４．２”改为“８．２．２．３．２”；

ｃ）　熔断器系统Ｆ的“８．２．５”条款号改为“８．２．４”。

本部分代替ＧＢ１３５３９．３—１９９９《低压熔断器　第３部分：非熟练人员使用的熔断器的补充要求（主

要用于家用和类似用途的熔断器）》和ＧＢ／Ｔ１３５３９．５—１９９９《低压熔断器　第３部分：非熟练人员使用

的熔断器的补充要求（主要用于家用和类似用途的熔断器）标准化熔断器示例》。本部分主要由原

ＧＢ１３５３９．３大部分内容及 ＧＢ／Ｔ１３５３９．５全部内容合并而成。本部分与 ＧＢ１３５３９．３—１９９９和

ＧＢ／Ｔ１３５３９．５—１９９９相比，主要存在以下技术差异：

———原ＧＢ１３５３９．３中８．１１．２．５绝缘材料的相比，漏电起痕指数试验删去；

———熔断器系统Ａ中增加了图１１５～图１１７“爱迪生螺纹及量规”、图１２４“惠氏螺纹 Ｗ３／１６”和图

１２５“熔断器底座同轴度规Ｃ１７”；

———熔断器系统Ｂ中额定电压由原来的２４０Ｖ或３８０Ｖ改为２３０Ｖ或４００Ｖ；此外更改了表２０２

的“ｇＧ”熔断体的约定时间和约定电流；

———熔断器系统Ｄ中额定电压由原来的３８０Ｖ改为４００Ｖ；

———熔断器系统Ｅ中图５０３标题由原“熔断体保持架”改为“标准限位件”；

———熔断器系统Ｆ中增加了熔管上标志的颜色，并将表６０５“熔断体试验一览表”中原来的“过载”

名称改为“额定电流”。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本部分负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本部分参加起草单位：浙江西熔电气有限公司、中国质量认证中心。

本部分主要起草人：季慧玉、吴庆云。

本部分参加起草人：李全安、郎建才。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１３５３９．３—１９９９、ＧＢ／Ｔ１３５３９．５—１９９９。
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低压熔断器　第３部分：非熟练

人员使用的熔断器的补充要求

（主要用于家用和类似用途的熔断器）

标准化熔断器系统示例犃至犉

１　总范围

下列非熟练人员使用的熔断器系统应符合ＧＢ１３５３９．１所有条款及相应熔断器系统规定的要求。

本部分有６个系统，每个系统涉及一种非熟练人员使用的标准化熔断器的具体示例。

●　熔断器系统Ａ：Ｄ型熔断器系统

●　熔断器系统Ｂ：圆管式熔断器（ＮＦ圆管式熔断器系统）

●　熔断器系统Ｃ：圆管式熔断器（ＢＳ圆管式熔断器系统）

●　熔断器系统Ｄ：圆管式熔断器（意大利圆管式熔断器系统）

●　熔断器系统Ｅ：插脚式熔断器

●　熔断器系统Ｆ：用于插头的圆管式熔断体（ＢＳ插头熔断器系统）

注１：本部分列出了符合ＧＢ１３５３９．１—２００８要求的熔断器标准型式，只要符合这些要求，也可增加其他型式。

关于熔断器未来结构的建议见附录Ｃ。

注２：下列熔断器系统是指有关其安全方面的标准化系统。

颜色编码不适用于每个熔断器系统。当某个熔断器系统规定颜色编码时，该颜色编码仅适用于那个熔断器

系统。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ１３５３９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２３．８　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｅｄ：自由跌落（ＧＢ／Ｔ２４２３．８—

１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２３２：１９９０）

ＧＢ１０９６３．１—２００５　电气附件　家用及类似场所用过电流保护断路器　第１部分：用于交流的断

路器（ＩＥＣ６０８９８１：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ１３５３９．１—２００８　低压熔断器　第１部分：基本要求（ＩＥＣ６０２６９１：２００６，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０６６４　（所有部分）低压系统内设备的绝缘配合

ＩＥＣ６０９９９：１９９０　连接器件———电气铜导线用有螺纹式和无螺纹式夹紧装置的安全要求

熔断器系统犃———犇型熔断器系统

１　总则

除ＧＢ１３５３９．１—２００８规定外，补充下列要求。

１．１　范围

下列补充要求适用于额定电流不超过１００Ａ，额定电压交流和直流均不超过５００Ｖ的由非熟练人

员使用的家用和类似用途的“ｇＧ”熔断器。
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